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Dear rider 
First of all we wish to thank you for choosing this motorcycle of our production. 
By following the instructions outlined in this manual you will ensure your bike a long and troublefree life. 
Before riding, please read thoroughly this manual in order to know your motorcycle's features and how to operate it safely. 
All major checking and overhaul jobs are best carried out by our dealers who have the necessary facilities to quickly and 
competently repair your Moto Guzzi. 
Repairs or adjustments by any other than a Guzzi dealer during the warranty period could invalidate the warranty right. 

Monsieur; 
Avant tout noux vous remercions d'avoir choisi notre produit. 
En suivant les renseignements portes dans ce manuel technique, Vous pourrez assurer a Votre moto une tres longue duree sans 
aucun inconvenient. 
Avant de la mettre en marche, nous vous suggerons de lire completement cette pubblication dans Ie but de connaitre les 
caracteristiques du vehicule et tout particulierement Ie moyen pour sa utilisation en securite. 
Pour les operations de controle et de revision il faut s'addresser a nos Concessionaires qui pourront garantir un travail rati6nnel dans 
Ie plus bref delai. 
Des reparations et reglages non effecfues pendant la periode de garantie par notre raiseau de Stations-Service pourront annuler 
la meme garantie. 

Zunachst danken wir Ihnen fur den Vorzug, den Sie unserem Produkt eingeraumt haben. 
Fur eine lange Lebensdauer ohne Storungen dieses Fahrzeugs empfehlen wir Ihnen, sich an die in diesem Handbuch angegebenen 
Richtlinien und Anweisungen zu halten. 
Vor dem Fahren lesen Sie sich bitte diese Ausgabe genau durch, um die technischen Merkmale des Fahrzeugs kennenzulernen, 
vor allem aber, um es sicher lenken zu konnen. 
Bei Kontrollen und Oberholungsarbeiten wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertragshiindler, der Ihnen eine genaue und 
schnelle Arbeit garantieren wird. 
Reparaturen und Einstellungen, die wahrend derGarantiezeit nicht von unserem Kundendienst vorgenommen werden, konnen den 
Verlust des Garantieanspruchs zur Folge haben. 
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6 GENERAL FEATURES 

Engine 
4-stroke, twin cyl inder 
Cylinder configuration: . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .  90° V-twin 
Bore: ......... ....... . ......................... ...... . . . ........ ..... 88 mm 
Stroke: . ... . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ..... . .. .... . . . . . . . . . . . ... . . . .  78 mm 
Displacement: ............................................... 948,8 cc 
Compression ratio: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .  10:1 
Max. torque: . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . 8,43 kgm at 6250 rpm 

Valve gear 
O.H.V. push rod operated rocker arms 

Carburettors 
2 Dell'Orto carburettors «PHM 40 NO" (right) and 
«PHM 40 NS" (left). 

Lubrication 
Pressure fed by gear pump. 
Whire mesh and cartridge filters on oil sump. 
Normal lubrication pressure 3.8+4.2 kglcm2 (pressure 
valve on oil sump). 
Low oil pressure sensor (electrical) on crankcase. 

Generatorl Alternator 
On front of crankshaft (1 4V - 20A). 

Ignition 
COil-battery ignition with double contact breaker and 
centrifugal automatic advance. 

Ignition data: 
- ignition advance (static) .... . . . . . . . . . .... . . . . . . ..... . . . . . .  8°±1 ° 
- automatic advance ..... . . . .. . . . . . . . . . ... .. . .. . . . . . ... . . . .  26°±2° 
- full advance (s.+a.) ... . . . . . . . . . ....... . .. . . ... . . . . . . . . . . . .  34°±2° 
Contact breaker points gap: 0 ,37+0,43 mm 
(0.015+0.017"). 
Spark plugs: Bosch W 5 DC; 
Spark plug gap: 0.6 mm (0.024"). 
2 ignition coils fitted on frame. 

Starting 
Electric starter with solenoid engagement. Ring gear 
bolted on flywheel. Starter button (start) on right of 
handlebars. 

Transmission data 
Clutch 
Twin driven plates, dry type, on flywheel. Hand con
trolled by lever on left of handlebars. 

Primary drive 
By gears. Ratio: 1 to 1 .235 (tooth ratio 17/21) . 

Transmission 
5 speeds, frontal engagement, constant mesh gears. 
Cush drive incorporated. 
Pedal operated on the left side of the motorcycle. 
Gear ratios: 
Low gear = 1 to 2 (tooth ratio 14/28) 
2nd gear = 1 to 1 .388 (tooth ratio 1 8/25) 
3rd gear = 1 to 1 .047 (tooth ratio 21 /22) 
4th gear = 1 to 0.869 (tooth ratio 23/20) 



High gear = 1 to 0.750 (tooth ratio 28/21 )  

Final drive 
By shaft with universal joint and gear set. 
Ratio: 1 :4,71 4 (tooth ratio 7/33) 
Overall gear ratios (Engine-wheel): 
Low gear = 1 to 1 1 .647 
2nd gear = 1 to 8.088 
3rd gear = 1 to 6.1 00 
4th gear = 1 to 5.063 
High gear = 1 to 4.367 

Frame 
Cradle, tubular structure. 

Suspension 
Front: « MOTO GUZZI patented» telescopic forks; 
springs load and dumping effect adjustable. 
Rear: swinging arm with adjustable helical springs 
around adjustable hydraulic damper. 

Wheels 
Light alloy castings 
Rim sizes: 
- front: 18 MT 2.50 H2 
- rear: 18 MT 3.00 H2 
Tyres 
- front: 100/90 V18 
- rear: 120/90 V18 

Type: Tubeless 

Brakes 
Front: floating disc with fixed caliper, twin brake cyl in
der. Brake lever on right handlebar. Independent hy
draul ic circuit for rear brake. 
- 0 disc 270 mm; 
- 0 brake cylinder 38 mm; 
- 0 master cylinder 13 mm. 
Rear: floating disc with fixed cal iper, twin brake cyl in
der. 
Brake pedal on centre-right of motorbike; 
- 0 disc 270 mm; 
- 0 brake cylinder 38 mm; 
- 0 master cylinder 15.875 mm. 
The rear brake is connected by a hydraulic circuit to the 
left front brake; the left front brake has the same 
dimensions as the right front brake controlled by the 
brake lever. 

Dimensions and weight 
Wheelbase ............................................ . . ....... m 1 ,51 4 
Overall length . . . . . . . . .... . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m 2,200 
Overall width . . . . .. . . . . . .... . . . ..... . . ... . . .  : .................. m 0,720 
Height ..... .. . . . ...... . . . .. ... . . . .. .. , ............................ m 1 ,260 
Ground clearance . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .... . . .... ..... ... . m 0,160 
Weight (dry) . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . .  kg 215. 
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8 CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

Moteur 
:2 cylindres - 4 temps 
Disposition des cylindres ....................... en «V .. a 90° 
Alesage ......................•..................................... mm 88 
Course ......................................................

.

....... mm 78 
Cylindree totale .................•........•.................. cc 948,8 
Rapport volumetrique .......................................... 10:1 
Couple max . .............................. kgm 8,43 a 6250 tim 

Distribution 
A soupapes en tAte avec tiges et culbuteurs 

Alimentation 
N. 2 carburateurs Dell'Orto type ccPHM 40 NO» (droite) 
et .. PHM 40 NS .. (gauche). 

Gralssage 
Sous pression par pompa a entrenages. 
Filtres a crepine et a cartouche montes dans Ie carter 
inferieur. 
Pression normale de graissage 3,8+4,2 kglcm2 (reglable 
avec clapet situe dans Ie carter inferieur). 
Monocontact sur Ie carter pour signaler I'abaissement 
de la pression. 

Alternateur 
Monte a I'avant et en bout du vilebrequind (14V - 20A). 

Allumage 
Distributeur d'allumage avec deux rupteurs et avance 
automatique. 
Donnees d'allumage 

_ Avance fixe .....................•..•............................ 8°±1 0 
- Avance automatique ..................................... 26°±2° 
- Avance totale (fixe+automatique) ................. 34°±2° 
Ecartement entre les contacts: mm 0,37+0,43. 
Boogies: Bosch W 5 DC; ecartement des electrodes 
mmO,6. 
Bobines d'allumage: .2 montees sur Ie cadre. 

Demarrage 
Demarreur electrique avec accouplement a command 
electromagnetique. 
Couronne dentee fixee au volant-moteur. 
Commande par bouton poussoir (start) Ii droite sur Ie 
guidon. 

Transmission 
Embrayage 
A deux disques conduits, a sec. Elle est place sur Ie 
volant-moteur. Command8 par levier a gauche sur Ie 
guidon. 

Transmission prlmalre 
Par eng ranges, rapport 1 :1,235 (Z=17/21). 

Bolte de vitas88 
A cinq rapports avec engrenages toujour en prise et 
crabotage frontal avec pare-saccade incorpore. 
Commande de selecteur cOte gauche. 



Rapports de boite de vitesse: 
1 8  ere = 1 :2 (Z=14/28) 
28 eme = 1 :1 ,388 (Z=1 8/25) 
3' eme = 1:1,047 (Z=21 /22) 
48 eme = 1 :0,869 (Z=23/20) 
5" eme = 1 :0,750 (Z=28/21) 

Trasmlssion secondaire 
A cardan et engrenages. 
Rapport: 1:4,714 (Z=7/33) 
Rapport total de transmission (moteur-roue): 
1 8  ere = 1 :1 1 ,647 
2" eme = 1 :  8,088 
38 eme = 1 :  6,1 00 
4' eme = 1 :  5,063 
58 eme = 1 :  4,367 

Cadre 
Tubulaire a deux berceaux demontables. 

Suspensions 
AV: fourchetelescopique "MOTO GUZZI", avec regrage 
separe de la precharge du ressort et du freinage des 
amortisseurs. 
AR : fourche oscillante avec ressorts en spirale reglables 
et concentriques aux amortisseurs hydraul iques 
reglables. 

Roues 
En alliage lager fondu avec jantes de dimensions: 
- AV: 18 MT 2.50 H2 
- AR: 1 8  MT 3.00 H2 

Pneus 
-AV: 100/90 V18 
- AR: 1 20/90 V1 8 
Type: Tubeless 

Freins 
AV: a disque flottant avec etrier fixe et deux cyl indres. 
Commande par manette situee sur Ie cOte droit du 
guidon. Transmission hydraulique independante du 
frein AR;  
- 0 disque 270 mm; 
- 0 cylindre freinant 38 mm; 
- 0 pompe1 3  mm. 
AR: a disque flottant avec etrier fixe et deux cylindres. 
Commande par pedale situee au centre du vehicule, 
sur Ie c/)te droit; 
- 0 disque 270 mm; 
- 0 cylindre freinant 38 mm; 
- 0 pompe 1 5,875 mm. 
Un transmission hydraul ique relie Ie frein AR au trein 
AV gauche qui est identique au trein AV droit com
mande par manette au guidon. 

Dimensions et poids 
Empattement (charge) ... ........ . . . . .... . . . . ...... . . . . . .  m 1 ,514 
Longueur maxi . . . .... . . . . . . ... . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m 2,200 
Largeur maxi . . . . .... . . . . . ... . . ..... . . . ... ........ . .. .......... m 0,720 
Haul. maxi (au pare-brise) . . .. . .. . .. . ..... . .. ... ... . .. m 1 ,260 
Garde au sol . . .. . .. ..... . .. . ... . ................ ........ ...... m 0,160 
Poids (a sec) . . ........ .......... ......................... ...... kg 21 5. 
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1 0 ALLGEMEINE DATEN 
Motor 
Viertakt-Motor mit 2 Zylinder 
Zylinderanordnung: ............................................. V 90° 
Bohrung: ........................................................... 88 mm 
Hub: .................................................................. 78mm 
Hubraum: ....................................................... 948,8 cc 
Verdichtungsverhaltnis:9,5:1 
Max. Drehmoment: .............. 8,43 Kgm bei 6250 U/min. 
Leistung: ............................................................ CV12 

Ventiltrleb 
Ventile im Zylinderkopf durch Stossstangen und 
Kipphebeln betatigt. 

Kraftstoffversorgung 
2 Vergaser "Dell'Orto" Typ PHM 40 ND (rechts) und 
PHM 40 NS (links). 

Schmlerung 
Drucksystem durch Zahnradpumpe. Netz und Patrone
filter in der MotorOlwanne montiert. 
Normaler Schmierdruck 3 ,8 - 4,2 Kg/cm. 
(Einstellventil in der Olwanne montiert). 
Elektrischer Oldruckgeber, Anzeiger filr ungenOgenden 
Druck. 

LichtmaschineiAltemator 
Vome auf der Kurbelwelle montiert (14 V - 20A). 
ZOndung 
LichtbatteriezOnder mit doppeltem Unterbrecher und 

automatischer Fliehkraftverstellung. 
Daten fOr die ZOndung 
_ Anfangs-ZOndvorversteliung (statisch) ............ 8°± 1 ° 
- Automatische ZOndvorversteliung .... ............. 26°± 2° 
- Maximale ZOndvorversteliung (statlsch u. aut.) 34°± 2° 
Abstand zwischen den Unterbrecherkontakten: 0,37 -
0,43 
ZOndkerzen: Bosch W 5 DC; 
Elektrodenabstand der Kerzen: 0,6 mm 
ZOndspulen: 2 Stk., am Rahmen montiert 

Anlasssystem 
Elektrischer Anlassmotor mit magnetgesteuerter Kup
plung. 
Zahnkranz am Schwungrad befestigt. 
Anlasserknopf (STARn auf der rechten Seite des Lenk
ers. 

KraftObertragung 
Kupplung 
Zweischeiben-Trockenkupplung. Sie befindet sich auf 
dem Schwungrad. Durch Handhebel auf der linken 
Seite des Lenkers betatigt. 

Prlmlrtrleb 
Durch Zahnrader, Verhaltnis 1 :1 ,235 (Z=17121) 

Getriebe 
5-Gang, Zahnrader im standigen Eingriff. Eingebaute 
elastische Kupplung. Schaltpe dal an l inker 
Fahrzeugseite. 



Getriebeverhaltnisse: 
1 .  Gang = 1 : 2 (Z = 1 4/28) 
2. Gang = 1 : 1 ,388 (Z = 14128) 
3. Gang = 1 : 1 ,047 (Z = 18/25) 
4. Gang = 1 : 0,869 (Z = 21 /22) 
5. Gang = 1 : 0,750 (Z = 28/21 ) 

Sekundirlrieb 
Welle mit Kardangelenk und Zahnrader. 
Verhaltnis: 1 : 4,71 4 (Z = 7/33) 
Gesamt-Verhaltnisse (Motor - Rad): 
1 . Gang=1 :1 1 ,647 
2. Gang = 1 :  8,088 
3. Gang = 1: 6,1 00 
4. Gang = 1 :  5,063 
5. Gang = 1 :  4,367 

. Fahrgestel l  
Doppelschleifen-Rohrrahmen 

Aufhangungen 
Vorne: Teleskopgabel "MOTa GUZZI" mit getrennter 
Regelung der Federvorspannung und der Stossdampfer" 
wirkung. 
Hinten : Schwinggabel mit gleichmittig regulierbaren 
Schraubenfedern an den Olluftstossdampfern. 

Rader 
Leichtmetallgussrader mit Felgen: 
- Vorne: 1 8  MT 2,50 H2 
- Hinten: 1 8  MT 3;00 H2 

Relfen 11 
-Vorne: 100/90 V1 8 
- Hinten: 1 20/90 V1 8 
Typ: Tubeless 

Bremsen 
Vorne: Scheibenbremse; feste Bremseinheit mit Dop
pelbremszylinder, Handbetatigung durch Hebel an

" 
re

chter Lenkerseite. Hydraulische BremskraftObertragung 
unabhangig von der Hinterbremse. 
-0 der Scheibe 270 mm; 
- 0 des Bremszylinders 38 mm; 
-0der Pumpe 13 mm; 
Hinten: Scheibenbremse, feste Bremseinheit mit Dop
pelbremszylinder. Betatigung durch Fusspedal an rech
ter Fahrzeugseite. 
-0 der Scheibe 270 mm; 
- 0 des Bremszylinders 38 mm;  
-:0der Pumpe 13 mm;  
D ie  Hinterbremse ist Ober eine Hydraulikleitung mi t  der 
vorderen linken Bremse verbunden, die dieselben 
Abmessungen hat wie die vordere rechte Handbremse. 

Masse und Gewlchte 
Achsabstand (belastetes Fahrzeug) . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,51 4 m 
Max. Lange . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . .  2,200 m 
Max. Breite ............................... ................ ... ... . 0,720 m 
Max. Hohe ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  1 ,260 m 
Mindesthohe yom Boden .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. 0 , 1 60 m 
Leergewicht . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 5 kg 



12 Performance 
Max. speed with one rider: approx. 230 kph. Fuel consumption: 5,4 Itl1 00 km (CUNA). 

Recommended fuel and lubricants 
Description Quantity Recommended products 

Fuel tank 24 I (6.3 US gls) Supergrade petrol (97 NO-RM/min.) 
Reserve 41 approx. (1 US gl) 

Oil sump 3 I (6.3 pints) «Agip nuovo-SINT 2000 SAE 10 W/40» oil 

Transmission 0,75 I (1 1/2 pints) «Agip Rotra MP SAE 80 W/90» oil 

Secondary drive 0,23 I (1/2 pint) «Agip Rotra MP SAE 80 W/90» oil 
box (bewel set lubrication) 0,02 I (1 1/20 pint) «Agip Rocel ASO/R» oil or «Molykote type A» 

Front fork (each leg) 0,070 (1/2 gi.) «Agip ATF Dexron» fluid 

Braking circuits (front and rear) - «Agip Brake Fluid· Super HD» 

Performances 
Vitesse maxi avec seulement pilote a bord: environ 230 kmlh. Consommation d'essence: 5,4 litres aux 1 00 Km (CUNA) 

Ravitai l lements 
Elements a rempllr Litres Type de carburant ou huile 

Reservoir (Reserve It 4 circa) 24 Super (97 NO-RM/min.) 

Moteur 3 «Agip nuovo SINT 2000 SAE 10 W/40» 

BoTte de vitesse 0,750 «Agip Rotra MP SAE 80 W/90» 

Pont 0,250 dont 0,230 «Agip Rotra MP SAE 80 W/90» 
0,020 «Agip Rocel ASO/R. ou «Molykote type A» 

Fourche telescopique (par bras) 0,070 Liquide «Agip ATF Dexron» 

Circuit de freinage - Liquide «Agip Brake Fluid - Super HD» 



Leistungen 13  
Hochstgeschwindigkeit mit nur einem Fahrer: 230 km/h Kraftstoffverbrauch: 5,4 Liter auf 100 km (CUNA-Normen). 

Kraftstoff- und schmiermittelversorgung 
Versorgungsteile Liter Benzln- und Oltypen 

Kraftstoffbehalter (Reserve ca. 4 L.) 24 Benzin Super (97 NO-RM/min.) 

Olwanne 3 01 "Agip nuovo SINT 2000 SAE 10W/40" 

Getriebegehause 0,750 01 "Agip Rotra MP SAE BOW/90" 

Antriebsgehause (Schmierung 0,250 davon 
des Kegelpaares) 0,230 01 "Agip Rotra MP SAE BOW/90" 

0,020 01 "Agip Rocol ASO/R" oder "Molykote Typ A" 

Teleskopgabel (Je Holm) 0,070 01 "Agip ATF Dexron" 

Bremsanlagen, vorne und hinten - 01 "Agip Brake Fluid - Super HD" 



14 IDENTIFICATION DATA (fig. 2) 

Every motorcycle is stamped with identification num
bers on the tubular frame on tag "A.. and on the 
crankcase. 
The frame number is written in the motorcycle logbook 
and is the vehicle's legal identification. 

Spare Parts 
Only «ORIGINAL MOTO GUZZI SPARE PARTS .. 
should be used_ 
The use of non-original parts invalidates the war
ranty. 

INSTRUMENTS AND CONTROLS 

Control  panel  (fig. 3) 

1 Key switch for devices: 
Position «0 .. steady vehicle. Removable key. (no 
contact) ; 
Position «A .. vehicle ready to be started. All circuits 
are on. Not removable key; 
Position «8 .. steady vehicle. With the switch "A .. of 
fig . 4 in poSition "p .. the parking l ight is on. Removable 
key. 

NUMERO D'IDENTIFICATION (fig. 2 )  

Chaque vehicule possede u n  numero d'identification 
grave sur la colonne de direction, sur la plaquette "A", 
sur Ie carter moteur. 

Pieces de rechange 
Pour tout remplacement de pieces exigez les pieces 
portant la mention «Pieces d;origine Moto Guzzi .. 
I'util isation de toute autre piece vous ferait perdre Ie 
benefice de la garantie . 

APPAREllS DE CONTROlE ET 
COMMANDE 

Tableau de bord (fig . 3) 

1 Commutateur it clef pour inserer les utilisateurs: 
POSition «0» vehicul arrete. La clef peut etre retiree 
(aucun contact) . 
POSition «A» Ie moteu r est pret a partir. Toutes les 
commandes sont al imenles. La clef ne peut eIre re
tiree. 
POSition «8» Ie  moteur est coupe. Si I ' interrupteur «A •• 
de fig . 4 est en position "p .. Ie feux de stationnement 
sont al lumes . La clef peut etre retiree. 



KENNZEICHNUNGEN (Abb. 2) 

Jedes Fahrzeug ist mit einer Identifizierungsnummer 
auf dem Fahrgestell auf dem Schild "A" und der Mo
torlagerung versehen . Die Nummer auf dem Fahrg
estell ist im Fahrzeugbrief eingetragen und dient gemass 
Gesetz zur Identifizierung des Fahrzeuges. 

Ersatztei le 
1m  Faile eines Austausches von Ersatzteilen verlangen 
und versichern Sie sich, dass nur "Original Moto 
Guzzi Ersatztei le" verwendet werden, andernfalls 
wird keine Garantie gewahrleistet. 

KONTROLLG ERATE U N O  AN
TRIEBE 

I nstrumentenbrett (Abb. 3) 
1 SchlOsselumschalter fOr Verbrauchereinschaltung : 
Schaltstellung "0" Fahrzeug steht sti l l .  SchlOssel 
kann abgezogen werden (kein Kontakt) ; 
Schaltstellung "A" Fahrzeug kann gestartet werden. 
Aile Verbraucher sind eingeschaltet. Der SchlOssel 
kann nicht abgezogen werden ; 
Schaltstellung "8" Fahrzeug steht sti l l . Befindet sich 
der Schalter "A" (Abb. 4) in Schaltstel lung "P", leuchtet 

2�==========================� 

das Parktlicht. Der SchlOssel kann abgezogen werden. 3 '----________________ --' 
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16 2 Odometer, tachometer. 
3 Revolution indicator. 
4 Pilot light (green) . 
Goes out when the gearbox is in neutral position. 
S Pilot l ight (green) for parking light. 
6 Oil pressure pilot l ight (red light). It goes out when 
there is enough pressu re to grant the motor lubrication . 
If the pilot l ight doesn't turn off, the pressure is not the 
required one; in th is case immediately stop the motor 
and check the fault. 
7 Pi lot light (blue light) for high beams. 
8 Pilot light (red light) for generator current output. It 
must be off as the motor reaches a certain revolution 
n umber. 
9 Warning light (red) indicating correct fluid level in 
the front and rear brake reservoir. When this l ight is on, 
top up the fluid level check the braking circuit for 
leakages. 

Light switches (fig . 4) 

These switches are on the left handlebar. 
Switch «A» 
• Position «0 » l ights off. 
• Position «p» parking l ights on .  
• Position « H  .. twin-filament headlamp on.  

2 Tachymetre compte-kilometres. 
3 Compte-tours. 
4 Voyant (vert «Neutral») d'indicateur de change
ment de vitesse au point mort. 
S Voyant (vert) d'al lumage des feux de position .  
6 Voyant (rouge) de pression de I 'hui le. II s'eteigne 
lorsque la pression peut garantir Ie graissage du moteur. 
Si Ie temoin ne s'eteigne pas, la pression n'est pas celie 
prescrite. Dans ce cas, i l  faut arreter immediatement Ie. 
moteur et faire les recherches necessaires. 
7 Voyant (bleu) d'al lumage phare de route. 
8 Voyant (rouge) de debit de courant du generateur. 
I I  do it s'eteindre des que Ie moteur a atteint un nombre 
donne de tours. 
9 Voyant (rouge) s'il al lume c'est que Ie n iveau du 
liquid dans Ie reservoir des freins avant gauche et 
arriere est insuffisant, i I  est necessaire mettre it niveau 
Ie reservoir en verificant au me me temps que i I  n'y a pas 
des partes dans Ie circuit. 

I nterrupteurs de commande feux 
(fig. 4) 
l is sont montes sur Ie cote gauche du guidon . 
Interrupteur «A» 
• Position « 0 .. feux eteints. 
• Position «p .. feux de stationnement al lumes. 
• Position « H .. lampe bilux al lumee. 



2 Tachometer-Kilometerziihler 
3 Drehzahlmesser 
4 Kontrol leuchte fOr Leerlaufanzeige (grun) 
Leuchtet bei Leerlauf auf. 
5 Standlichtanzeige (grun) 
6 Oldruckanzeige (rot). Sie schaltet sich aus, wenn 
geniigend Druck vorhanden ist, um die Motorschmi
erung zu sichern. Schaltet sie sich nicht aus, bedeutet 
das, dass der Druck nicht dem vorgeschriebenen Wert 
entspricht. In diesem Fall muss man sofort den Motor 
abstel len und die entsprechenden Kontrollen vor
nehmen . 
7 Fernlichtanzeige (blau) 
8 Kontrolleuchte bei fOr die Batterieladung ungeniigen
der Lichtmaschinenspannung (rot). Sie muss sich 
ausschalten, sobald der Motor eine gewisse Drehzahl 
erreicht hat. 
9 Kontrol leuchte bei ungeniigendem Fliissigkeits
stand im Tank fOr d ie Pumpe der vorderen l inken und 
der hinteren Bremse (rot). Wenn sich diese Lampe 
einschaltet, muss man den Fliissigkeitsstand bis zur 
Maximumanzeige nachfO l ien. Gleichzeitig muss man 
iiberpriifen, ob keine Verluste im Kreislauf vorliegen. 

Schalter fOr Beleuchtung (Abb. 4) 

Sie sind auf der linken Seite des Lenkers montiert. 
Schalter "A" 
• Stel lung "0"; Licht aus. 
• Stel lung "P"; Parklicht 
• Stellung "H"; Zweil ichtlampe eingeschaltet 
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18 Switch "B .. (l ights) 
With switch «A .. in position « H ... 
• Position «LO .. dipped beam. 
• Position « HI .. main beam. 

Horn Button,  Headlamp Flasher and 
d i rection indicators (fig. 4) 

These ate mounted on the left handlebar: 
Push-button "C.. (horn) sounds the electric horn 
when pressed. 
Push-button ,,0,. (passing) flashing l ight control. 
Push-button "E .. (turn) .  
• Position « R  .. for right turn signals control. 
• Position «L .. for left turn signals control. 
• Press the switch to disconnect flashers. 

« Choke » control (<<F .. in fig. 4) 

The «CHOKE .. is on the left handlebar and is used for 
cold starts. 

. 

• Position « 1  .. CHOKE on; starting poSition. 
• Position «2 .. CHOKE off; engine running. 

Clutch lever (<<G . .  in fig. 4) 

This is on the left handlebar and is only to be used when 
starting or changing gear. 

Interrupteur "B,. (feux) 
Avec I'interrupteur «A •• sur la position « H ... 
• Position «LO .. feu de croisement. 
• Position «H I  .. feu de route. 

Bouton klaxon, appels de phare et 
i nterrupteur  cl ignotants (fig. 4) 
lis sont montes sur Ie cote gauche du guidon: 
Bouton "C .. (horn) commande klaxon electrique 
Bouton ,,0 .. (passing) commande d'appels de phare. 
Bouton "E .. (turn) .  
• Position «R . .  commande clignotants droits. 
• Position «I.,.» commande clignotants gauches. 
• Pousser I'interrupteur pour deb rancher les cligno
tants. 

Commande starter « Choke»  «<F» fig . 4) 

II se trouve sur Ie cote gauche du guidon et commande 
les dispositifs de demarrage du moteur a froid (CHOKE): 
• « 1 » position de demarrage. 
• «2» position de marche. 

Levier d'embrayage (<<G» fig. 4) 

" se trouve sur Ie cote gauche du guidon et ne doit etre 
actio nne qu'au demarrage et pour changer de vitesse. 



Schalter "B" (l ights) 
Mit Schalter A in Stellung "H": 
• Stellung "LO" Abblendlicht 
• Stellung "HI" Fernl icht 

Druckknopf fOr Hupe, Passing und 
Schalter fOr B l inker (Abb. 4) 
Sie werden an der l inken Seite des Lenkers angebaut: 
Oruckknopf "C" (Horn): Hupe 
Oruckknopf "0" (Passing) Blendel icht 
Oruckknopf "E" (Turn) 
• Stellung "R" Bedienung des rechten Blinkers 
• Stellung "L" Bedienung des linken Blinkers 

E 

• Den Schalter drOcken, urn die Blinker auszuschal- 4 '-----���� ___________ ,______l 
ten. 

Starthi lfshebel "Choke" ("F" in Abb. 4) 

Der Hebel zurn Starten bei kaltern Motor (CHOKE) 
befindet sich auf der l inken Seite des Fahrzeuges. 
• "1" AnlaBsteliung 
• "2" Fahrstellung 

Kupplungshebel ("G" in Abb. 4) 

Er befindet sich l inksseitig des Lenkers und wird nur bei 
Anfahrt und wahrend des Gangsschaltens gebraucht. 
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20 Starter Button and Engine Stop 
Switch (fig. 5) 

These are mounted on the right handlebar. 
With the key «1» in fig. 3 in position «A •• , the vehicle is 
ready for starting. 
To start the engine: 
• check that switch «8» is in position (run); 
• pull the clutch lever in to disengage the clutch fully; 
• if the engine is cold, put the «CHOKE» control «F» 
in the starting position «1» (see fig. 4). 
• press the starter button «C» (start). 
To stop the engine in case of emergency: 
• turn the switch «8» to position (off). 
Once the engine has stopped, turn the key switch (fig. 
3) in position «0» remove the key from the switch. 

Throttle twist g rip (<<0» in fig. 5) 

The throttle control is on the right handlebar; turning the 
twist-grip towards the rider opens the throttle, turning it 
away from the rider closes it. 

Brake lever, r/h front brake (<<E» in fig. 5) 

This is on the right handlebar and controls the master 
cylinder of the right front brake. 

Bouto n  de demarrage et i nterrupteur 
d'arret moteur  (fig. 5) 

lis sont montes sur Ie cote droit du guidon. 
Avec la cle «1» de fig. 3 position «A» Ie moteur est pret 
au demarrage. 
Pour allumer Ie moteur, iI faut: 
• s'assurer que I'interrupteur «8» soit sur la position 
(run); _ 
• tirer a fond Ie levier d'embrayage; 
• si Ie moteur est froid, mettre Ie starter «CHOKE» 
«F» sur la position «1» (voir fig. 4) ; 
• appuyer sur Ie bouton de demarrage «C» (start). 
Pour eteindre Ie moteur en etant d'urgence, iI faut: 
• mettre I'interrupteur «8» sur la position (off). 
Quand Ie moteur est arrete, tourner la cle du commu
tateur de fig. 3 en position «0», puis retirer la cle. 

Poignee de commande des gaz 
(<<0» fig. 5) 
La poignee de commande des gaz se trouve sur Ie cote 
droit du guidon. On ouvre les gazen tournant la poignee 
vers Ie pilote et vice versa. 

Levier de commande d u  frein 
AV d roit (<<E» fig. 5) 

I I se trouve sur Ie cOte droit du guidon et commande la 
pompe du frein hydraulique AV droit. 



Druckschalter zum Anlassen und 
Schalter zum Abste l len des Motors 
(Abb. 5) 
8eide Schalter sind auf der rechten Seite des Lenkers 
montiert. 8efindet

' 
sich der Schlussel "1 " (Abb.3) in 

Schaltstel lung "A", ist das Fahrzeug startbereit. 
Zum Anlassen des Motors geht man wie folgt vor: 
• Oberprufen,  ob sich der Schalter "8" in Schaltstel
lung (Run) befindet; 
• den Kupplungshebel ganz durchdrucken ; 
• bei kaltem Motor den Hebel "F" "CHOKE" auf 
Startschaltstel lung "1" legen (siehe Abb. 4) 
• Den Druckknopf fUr den Start "C" drucken (Start). 
Um den Motor im Notfall abzustellen, muss man: 
• den Schalter "8" auf Schaltstel lung (Off) legen. 
Steht der Motor, muss man den Zundschlussel (Abb.3) 
auf Schaltstellung "0" drehen und anschliessend 
abziehen. 

Gasdrehgriff ("D" in Abb. 5) 
Der Gasdrehgriff befindet sich auf der rechten Seite 
des Lenkers. Dreht man ihn zum Fahrer hin, gibt man 
Gas. Dreht man ihn in entgegengesetzter Richtung, 
nimmt man Gas weg. 

Vorderradbremshebel ("E" in Abb. 5) 

Er 8efindet sich auf der rechten Seite des Lenkers und 
betiitigt die Pumpe fUr hydraul ische Vorderbremse 
rechts. 
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22 Brake pedal for left front brake and 
rear brake ("8,, in f ig .  1 6) 

This is central ly located on the right side of the vehicle 
and is linked to the master cylinder by a tierod ; this 
pedal operates the front left and rear brakes together. 

Gearbox contro l pedal (fig. 6) 

This is situated on the left of the motorcycle: 
• 1 st gear: push pedal down; 
• 2nd, 3rd, 4th, 5th gears: pull pedal up; 
• neutral: between 1st and 2nd gears. 
Before changing gear disengage the clutch fully. 

Fuel f i l ler cap (fig . 7) 

To open the fi l ler cap " 8,,, turn the key "A" clockwise 
and lift the cover « C» .  
NB - Fuel spillage caused during refuelling should 
be cleaned immediately to prevent damage to the 
fuel tank paintwork. 

Pedale du fre in  AV gauche et du fre in  
AR ("8,, fig. 1 6) 

Elle se trouve au centre du vehicule sur Ie cote droit et 
est reliee a la pompe par un ti rant; elle commande sim
u ltanement Ie frein avant gauche et Ie frein arriere. 

Levier commande selecteu r  de 
vitesse (fig. 6) 
Le levier est situe au centre du vehicu le, sur Ie cote 
gauche: 
• 1 ere: pedale vers Ie sol ; 
• 2eme, 3eme, 4eme et 5eme: pedale vers Ie haut; 
• point mort: entre la 1 ere et la 2eme. 
Avant d'actionner Ie levier de vitesse, iI faut tirer it 
fond Ie levier d'embrayage. 

Bouchon du reservoi r  a essence 
(fig. 7) 
Pour ouvrir Ie bouchon du reservoir a essence «8", iI 
faut tourner la cle "A" vers la droite et soulever Ie 
couvercle « C". 
NB - Si de I'essence coule Ie long du reservoir au 
cours du ravitail lement, iI faut nettoyer immediate
ment pour eviter d'endommager la peinture. 



Bremspedal fO r vordere Bremse l inks 
und fOr h intere Bremse ("F" in Abb. 1 6) 

Es befindet sich in der Mitte rechtsseitig des Fahrzeu
ges und ist durch Zugstange mit der Pumpeneinheit 
verbunden. Es betatigt gleichzeitig die Hinterbremse 
und die l inke Vorderbremse. 

Gang-Schaltpedal (Abb. 6) 
Es befindet sich in der Mitte, auf der linken Seite des 
Motorrades; Gangstellung : 
• 1 .  Gang Hebel nach unten 
• 2. - 3. - 4. - 5. Gang, Hebel nach oben 
• Leerlauf, zwischen 1 .  und 2. Gang. 6 
Vor Betatigung des Gangwahlhebels, den Kup- ;::====�::===�========� 
plunghebel ganz durchdrucken. 

Kraftstoffbehalterversch luss (Abb. 7) 
Um an den Kraftstoffbehalter "8" zu kommen, den 
Schlussel "A" im Uhrzeigersinn drehen, dann den 
Deckel "C" aufheben .  
Anmerkung : Wahrend des Auftanken ist e in  even
tuel les OberflieBen von Kraftstoff sofort zu reini
gen, um dauerhaften Schaden am Lack des Kraftst
offbehalters zu verhindern. 

7L-__________ � __________________ __ 
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24 Fuel taps (fig . 8) 

They are situated under the rear part of the fuel tank. 
The taps lever have three positions: 
"ON» Open - arrow upwards; 
" RES» Reserve - arrow downwards; 
"OFF» Closed - arrow horizontal . 

NOTE: With engine stopped (OFF) never leave 
cocks in opened position since fuel could flow 
down into engine crankcase. 

Fuse box (fig. 9) 

This is located on the right side. To gain access to the 

fuse box remove the right side panel . 

The fuse box has 6 ,,1 5 Amp» fuses, two of these are 
spares. 
Before changing a burnt fuse, trace and repair the 
cause of the trouble. 

Fuse «1»: horn - starter relay - stop light of integral 
brake. 

. 

Fuse «2»: warning lights (generator, integral brake oil 
level, oil pressure, neutral) ,  main beam, d ipped beam, 
head lamp flasher, stop l ight, front brake; 
Fuse «3»: side l ights, instrument panels l ight, d irection 
indicators; 
Fuse «4»: available.  

Robinets d'essence (fig. 8) 

II se trouvent au-dessous et a I'arriere du reservoir. 
Les leviers de commande ont trois positions: 
« ON» Ouvert, fl{)che du levier vers Ie haul. 
« RES·· Reserve, fl{)che du levier vers Ie bas. 
« OFF.. Ferme, fl{)che du levier horizontale. 

N.B. - Ne jamais lalsser Ie robinet ouvert lorsque Ie 
moteur est eteint cars I'essence pourrait couler it 
I'interieur du moteur. 

Boite a fusibles (fig. 9) 

Elle se trouve au centre sur Ie cOte droite du vehicule. 
Pour y acceder, iI faut ouvrir Ie cache lateral droite. 
La boite contient 6 fusibles de « 1 5 A.. dont 2 de 
reserve. 
Avant de remplacer un fusible (ou des fusibles) , il faut 
eli miner la cause de sa fusion. 

Fusible «1»: klaxon - rupteur de demarrage; feu de 
stop du frein integral. 
Fusible «2»: voyants (generateur niveau hui l  du frein 
integral - pression huile - point mort) , feu de route, feu 
de croisement, appels de phare, feu de stop, frein 
avant; 
Fusible «3»: feu de position - feu du tableau de bord 
- clignotants; 
Fusible «4»: pas utilise. 



Kraftstoffhahn (Abb. 8) 

Sie sind hinten,  unter dem Tank angebracht. 
Die Hahnhebel (FUEL) haben drei Schaltstel lungen: 
"ON" Offen - Pfei l  des Hebels zeigt nach oben 
"RES" Reserve - P{eil des Hebels zeigt nach unten 
"OFF" Geschlossen - Pfeil des Hebels horizontal 
N.B. - Bei abgestelltem Motor die Hahne nicht offen 
lassen, da auf diese Weise Kraftstoff bis in den 
Motor fliessen konnte. 

Sicherungsleiste (Abb.9) 

Sie ist rechts, in der Mitte des Fahrzeugs angebracht. 
Um an sie heranzukommen, muss man den rechten 
Seitendeckel abnehmen. 8 
Auf der Leiste befinden sich 6 1 S-A-Sicherungen, 2 
davon al s Reserve. 
Bevor man eine Sicherung auswechselt, muss man die 
Ursache, warum sie durchgebrannt ist, ausfindig 
machen und beheben. 
Sicherung "1": Hupe - Anlassrelais; Stopplicht 
Bremse 
Sicherung "2": Kontrolleuchten (Lichtmaschine -
Bremsolstand - Oldruck - Neutral ) ,  Fern- und Ab
blend licht, Passing , Stopplicht - vordere Bremse 
Sicherung "3" : Standlicht - Armaturenbrettlicht -
Blinker 
Sicherung "4": verfiigbar 

9 L-______________________ �� ____ � ___ 

25 



26 Seat lock (fig. 1 0) 

The seat has a lock «A» to the rear on the left side of 
the bike. 
To unlock, insert the key, turn anti-clockwise and push . 
Lift the seat and remove. 
To lock, insert it in the seat on the frame and push the 
lock device while rotating the key clockwise . 
Under the saddle, there are two hooks «8» having the 
function of «helmet-holder» .  

Dispositif de blocage de la sel le 
(fig . 1 0) 

La selle est bloquee avec une serrure «A» qui se trouve 
sur la gauche a I 'arriere du vehicule. 
Pour debloquer la selle, i l faut tourner la cle vers la 
gauche; la selle pourra etre soulevee et retiree. 
Pour la bloquer, i l  faut I ' inserer dans les logements sur 
Ie cadre et pousser au fond la serrure en la tournant a 
droit. 
Sous la selle sont situes deux crochets «8» qui doivent 
etre uti l ises com me "porte-casque» .  



Vorrichtung zur Blockierung des 
Sattels (Abb. 1 0) 

Der Sattel wird durch das dafiir vorgesehene Schloss 
"A" blockiert, das sich l inks h inten am Motorrad befin
det. 
Zum Losen muss man den SchlOssel gegen den 
Uhrzeigersinn drehen. Der Sattel kann nun von den am 
Rahmen angebrachten Sicherungen abgehoben wer
den. 
Um den Sattel zu blockieren, muss man ihn auf die am 
Rahmen angebrachten Sitze aufsetzen. Das Schloss 
bi� zum Anschlag drOcken, wobei man den SchlOssel 
im Uhrzeigersinn dreht. 
Unter dem Sattel sind zwei Haken "8" angebracht, die 
als "Sturzhelmhalter" dienen. 

� 
BLOCK IEREN LOCKING 

BLOCAGE 

1 0 L-________________________________ � 
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28 Steeri ng lock ( <<A» in fig. 1 1 )  

To lock and unlock the steering, proceed as follows: 

Locking 
Turn the handlebars fully to the right. 
I nsert the key in the lock, turn counterclockwise and 
press, turn it clockwise, then release and remove the 
key. 

Unlocking 
I nsert the key in the lock, turn counterclockwise, then 
release and remove the key. 

Antivo l ( <<A» fig . 1 1 )  

Pour bloquer ou debloquer la fourche, operer de la 
faQon suivante: 

Blocage 
Braquer Ie guidon a droite. 
Enfi ler la cle dans I'antivol, tourner cel le-ci dans Ie sens 
inverse des aigui l les d'une montre, relacher et retirer la 
cle. 

Deblocage 
Enfi ler la cle dans I'antivol ,  tourner celle-ci dans Ie sens 
des aigui l les d'une montre ; relacher et reti rer la cle. 



Vorrichtung zur  Blockierung des 
Lenkers ("A" in Abb. 1 1 )  

Um die Lenkung zu blockieren bzw. um sie zu entsper
ren ,  geht man wie folgt vor :  

Blockieren: 
Die Lenkstange ganz nach rechts drehen. 
Den SchlGssel in das Schloss der Vorrichtung einfUhren 
und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sis zum Ansch
lag drGcken, im Uhrzeigersinn drehen, loslassen und 
aus dem Schloss herausziehen. 

Entsperren : 

r;:::::'>2 

�� �3 
Locking 
Blocage 
Blockieren 

2 <:= 1 

��3\1 
Unlocking 
Deblocage 
Losen 

Den SchlGssel in das Schloss einfUhren, gegen den 
Uhrzeigersinn drehen, loslassen und aus dem Schloss 1 1  
herausziehen. 

'-----------------------' 
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30 Side stand (<<A» in fig . 1 2) 

The side stand can be used only for short stops. Since 
the stand is automatically retractible, it is recommended 
to always set up the machine on the central stand for 
greater stability. 

Steering damper (fig. 1 3) 

It is fitted between the frame and steering yoke on the 
right hand side. 
To harden or loosen the steering , turn in or out the knob 
«A».  

8equi l le  laterale (<<A» fig . 1 2) 

Le vehicule est dote d'une bequil le laterale pour courts 
stationements; la bequil le a la rentree automatique 
done on consei l le pour longs stationements d'em
ployer la bequille central qui offre plus garanties de 

stabilite. 

Amortisseu r  de d i rectio n  (fig. 1 3) 

L'amortisseur de direction se trouve sur Ie cote AV 
droite du vehicule. 
Pour augmenter ou reduire Ie freinage, i I  faut visser ou 
devisser I'ecrou «A» . 



Seitenstander ("A" in Abb. 1 2) 

Das Motorrad ist mit einem Stander ausgerOstet, der 
wah rend kurzer Parken das Motorrad seitlich aushalt; 
da dieser Stander automatisch einspringen kann, ist es 
zu empfehlen, wUahrend langerer Anhalten das Mo
torrad auf dem Zentralkippstander zu stelien, der dem 
Motor eine bessere Standigkeit gewahrleistet. 

Lenkgetriebe - Pral ltopf (Abb. 1 3) 

Er ist rechtsseitig des Motorrades zwischen Fahrg
este l l  u nd Lenkerbas is  mont iert. Um seine 
Dampfwirkung zu erhohen oder zu vermindern, die 
Mutter "A" ein- oder ausschrauben. 
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32 RIDING YOUR MOTORCYCLE 

Prel im inary checks 
Check: 
• that there is sufficient fuel in the tank;  
• that the eng ine oi l  is on the right level ;  
• the ign ition key is in  position «A» (see fig . 3) ; 
• that the fol lowing warning l ights are on : 
- red warning lights: oil pressure and generator; 
- green warning light: « NEUTRAL» indicator; 
• that the « CHOKE» control lever is in the starting 
position (if the engine is cold) (<<1 », fig . 4) . 

Cold starti ng 
After the above checks, turn the throttle twist grip 
(toward the rider) by 25% of ful l travel ,  disengage the 
clutch �nd press the « START» button ( <<C» in fig. 5). 
Once the 

.
engine has started, and before returning the 

choke to Its normal position ( <<2» in  fig. 4) , allow the 
engine to idle for a few seconds in summer or a few 
minutes in winter. 
If the « starter» choke is left in the start-up position 
(<< 1 »  in fig. 4) carburation problems ensue, with a 
considerable increase in fuel consumption, and in 

UTILISATION DU MOTOCYCLE 

Controles avant Ie premiere m ise en 
marche 
Controler que: 
• Ie reservoir contiennent suffisamment d'essence · 
• I 'huile du carter moteur arrive au bon niveau · 

' 

• la cle de contact soit sur la pOSition « A» (voir figure 
3) ; 
• les voyants suivants soient al lumes : 
- rouge : pression d'huile insuffisante, tension 
generateur insuffisante; 
- vert: indicateur changement de vitesse au point 
mort «NEUTRAL» ; 
• Ie starter « CHOKE» pour la demarrage a. moteur 
froid soit sur la position « < 1 »  en fig . 4) . 

Oemarrage a moteur  froid 
Aprils avoir effectue ces controles, tourner la poignee 
des gaz vers Ie pi lote ( 1 /4 de I'ouverture), tirer a. fond Ie 
levier d'embrayage et appuyer sur Ie bouton de demar
rage du moteur « C» (start) de fig . 5. 
Quand Ie moteur est en marche, Ie laisser tourner 
quelques secondes a vide au ralent pendant la saison 
chaude et quelques minutes pendant la saison froide 
avant Ie remettre Ie starter sur la position de marche 
( <<2»  fig. 4) . 



G E B RAUCHSAN LEITUNG DES 
MOTORRADES 

Kontro l le vor dem Motoranlassen 
PrOfen ob: 
• genug Kraftstoff im Tank vorhanden ist; 
• das 01 der Olwanne im Motorgehiiuse auf richtigem 
Stand ist; 
• der Zundschlussel in Stel lung "A" ist (siehe Abb. 3) ; 
- die folgenden Kontrolleuchten aufscheinen : 
- rot: fUr ungenugenden Oldruck, ungenugende 
Stromverteilung der Lichtmaschine; 
- grOn:  Leerlaufanzeiger "NEUTRAL"; 
• der Betatigungshebel "CHOKE" bei kaltem Motor in 
AnlaBstel iung ist ("1 " in  Abb. 4). 

Starten bei kaltem Motor 
Nach den obengenannten Kontrollen dreht man den 
Gasdrehgriff zum Fahrer hin, bis er zu 1 14 offen ist. Man 
druckt den Kupplungshebel ganz durch und druckt den 
Druckknopf "START" ("C" in Abb. 5). 
Sobald der Motor angelassen ist, lasst man ihn, bevor 
man den Hebel "Starter" auf die Schaltste l lung "Ein" 
legt ("2" in Abb. 4), in der warmen Jahreszeit einige 
Sekunden, in der kaften Jahreszeit einige Minuten im 
Leer/auf und mit geringer Drehzahl laufen . 

. WOrde wiihrend der Fahrt der Hebel "Starter" in 
Start-Schaltstellung ("1 " in Abb. 4) bleiben, wOrde 
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34 the worst case the risk of seizure due to  the re
moval of the cylinder wall oil film by the excess fuel . 
Caution ! 
If the green " Neutral» warning light does not come on 
when the ignition switch is on ("ON» position in fig. 3) 
this means that a gear is engaged ; starting the vehicle 
in  this condition could be dangerous. 
Before starting, always check that the engine is in 
neutral. 

Warm start 
Follow the same procedure as that for the cold start but 
without the « CHOKE •• control lever in the start position 
« < 1 » , fig . 4) otherwise the mixture wi l l  be too rich. 
ATTENTION: The starter motor should not be 
operated for more than 5 seconds; if the engine 
doesn't start, wait for 10 seconds before the fol low
ing starting operation. Anyway act on the starter 
button only with the engine completely stopped. 

On the road 
To change gear, shut the throttle, disengage the clutch 
fully and engage the next gear; then engage the clutch 

Pendant la marche, i I  faut remettre Ie starter sur la 
position «1 .. (fig. 4) ; en effet, un melange trop riche 
provoque une mauvaise carburation, un nette 
augmentation de la consommation et, dans les cas 
extremes, Ie grippage les cylindres. 
Attention ! Si Ie voyant vert de point mort ne s·allume 
pas lorsque Ie commutateur d'al lumage est enclenche 
(voir "A» de fig . 3), i l  signale qu'une vitesse est en
gagee. Vu que Ie demarrage du moteur dans ces 
conditions peut etre dangereux, iI faut toujours s'as
surer que la boite de vitesse est effectivement au point 
mort avant de mettre la moto en marche. 

Oemarrage a moteur chaud 
I I faut effectuer Ie memes operations que pour Ie 
demarrage a moteur froid, mais sans mettre Ie starter 
sur la position de demarrage a moteur froid, (,, 1 » fig. 4) 
puisque la melange deviendrait trep riche. 
ATTENTION! - Le moteur du demarreur ne doit pas 
etre actio nne plus de 5 secondes; 
si Ie moteur ne demarre pas, iI faut attendre 1 0  
secondes avant d e  faire I e  demarrage suivant. 
Detoute fac;on actionner Ie bouton «START .. seule
ment en moteur arrete. 

En marche 
Pour changer de vitesse, couper Ie gaz, debrayer a 
fond et passer la vitesse superieure; relacher douce-



der Vergaser nicht richtig arbeiten, was zu einem 
erheblichen Mehrverbrauch fuhren wurde. 1m sch
limmsten Fall konnte der Motor aufgrund der durch 
den ubermissigen Kraftstoff verursachten SpUlung 
des Zylinders heisslaufen. 
Achtungl Wenn der ZOndschlOssel auf die Schaltstel
lung "Start" gedreht ist (siehe"A" in Abb.3) und die 
"grOne" Kontrolleuchte auf dem Armaturenbrett nicht 
aufleuchtet, bedeutet das, dass ein Gang eingelegt ist. 
Unter diesen Bedingungen kann es gefahrlich sein, 
den Motor anzulassen. Man sol lte sich deshalb vor 
Anlassen des Motors immer vergewissern , ob die 
Schaltung auch tatsachlich auf Leerlauf eingestellt ist. 

Starten bei warmem Motor 
Wie bei kaltem Motor, ausser dass man den Hebel 
"Starter" n icht auf die Schaltstellung "1" legen muss 
(siehe Abb.4) , da man sonst ein zu fettes Gernisch 
erhalten wOrde. 
ACHTUNGI Der Anlasser dart nicht linger als 5 
Sekunden betitigt werden. Falls der Motor nicht 
anliuft, 10 Sekunden lang warten, bevor man einen 
neuerlichen Startversuch durchfUhrt. Auf jedem 
Fall dart der Anlassdruckknopf (START) nur bei 
stehendem Motor gedruckt werden. 

Wah rend der Fahrt 
Urn den Gang zu wechseln, Gas schliessen, den 
Kupplungshebel ganz durchziehen und den folgenden 
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36 gradually whi le opening the throttle. 
The gear change pedal should be operated firmly and 
surely. 
When changing down use the brakes gradually and 
close the throttle g radually to avoid over-reving the 
engine. 

Stopping 
Close the throttle and use the brakes ; just as the vehicle 
is about to stop disengage the clutch. These three 
operations should be carefully coordinated to maintain 
ful l  control of the vehicle. 
When slowing down in normal conditions, use the 
gearbox to provide engine braking to slow the vehicle ;  
take care not to over-rev the engine. Use the brakes 
(especially the right front brake) with particular care 
when roads are sl ippery or wet. 
To stop the engine, turn the ignition switch until position 
«0 » (see fig. 3) . 
Do not forget to turn off the fuel taps. 

Parki ng 
When parking at night in poorly l it roads, leave the 
parking l ight on . To do this, turn the ignition key until 
mark «B» (on the key) is aligned with mark «C» (see fig . 
3) and move the light switch (see fig. 4) to position " P » ;  
then remove the key and lock the steering (see «Steer
ing Lock» and fig . 1 1 ) .  

ment Ie levier d'embrayage tout en accelerant. La 
pooale du changement de vitesse doit etre action nee 
sans hesitation en I'accompagnant avec Ie pied. 

Arret 
Couper Ie gaz, freiner et ne doorayer qu'au moment ou 
la moto est presque arretee. Cette manouvre doit litre 
bien coordonnee pour ne pas perdre Ie controle du 
vehicule. 
Pour ralenti r progressivement en retrogradant pour 
utiliser Ie frein moteur, vei l ler a ne pas meHre Ie 
moteur en surregime. Sur routes mouil lees et gl is
santes, utiliser les freins avec precaution, et particuli
e rement Ie frein avant droit. 
Pour eteindre Ie moteur, mettre la cle de contact sur la 
position «0» (voir fig. 3). 
Lorsque Ie moteur est etient, ne jamais oublier de 
fermer Ie robinet d'essence. 

Stationnement 
En cas de stationnement de nuit dans des endroits peu 
eclaires, laissez les feux de position allumes en pla�ant 
la marque «B» (fig. 3) et I ' interruptaur d'eclairaga (fig. 
4) en position « p » .  
Retirer la cle et mettre I'antivol ( <<Antivol» at fig . 1 1 ) .  



Gang einschalten; langsamden Kupplungshebel loslas
Sen und gleichzeitig Gas.geben. Gangschaltpedal mit 
dem Fuss betiitigen und begleiten. Wenn man auf 
kleiner Gange ubergeht, die Bremse und die Schlies
sung des Gasdrehgriffes allmiihlich benutzen, um den 
Motorwahrenddes Nachlassens des Kupplungshebels 
nicht auf Oberdrehzahl zu brlngen. 

Anhalten 
Gas schliessen , Bremshebel betiitigen und wenn man 
fast steht, den Kupplungshebel ganz ziehen. Dies wird 
mit guter Anordnung ausgefOhrt, um die Kontrolle uber 
das Fahrzeug nicht zu verlieren. Um eine normale Ver
minderung der Geschwindigkeit bei Gebrauch des 
getriebes zu gewiihren, benutzt man am besten den 
Motor zur BremsullQz wobei darauf zu achten ist, dass 
der Motor nicht auf Uberdrehzahl gebracht wird .  Auf 
nassen und schlupfrigen Strassen sind die Bremsen 
und besonders die rechte Vorderbremse vorsichtig zu 
betatigen. Um den Motor anzuhalten, muss man den 
Zundschlussel in Stellung "0" bringen (siehe Abb. 3). 
Nicht vergessen: bei stehendem Motor die Kraftst
offhlihne immer schllessenl 

Parken 
Beim Parken in ungenugend beleuchteten Strassen,  
muss man die Parklichter eingeschaltet lassen .  Man 
muss den Zundschlussel auf Schaltstellung "B" (siehe 
Abb. 3) und den Lichtschalter in Abb. 4 auf "PH legen.  
Den Schlussel abziehen und die Lenkung blockleren 
(siehe Kapitel ''Vorrichtung zur Blockierung der Lenkung 
und Abb. 1 1 ) .  
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38 BREAK-IN 
During the break- in period follow the rules below: 
• before moving off, al low the engine to warm up by 
idling for a while, the time depending upon the tempera
ture; 
• avoid exceeding the break-in speeds shown in the 
table below, bearing in  mind that whilst observing these 
l imits , it is good practice not to ride at a constant speed , 
but to vary it often;  
• before stopping, decelerate gradual ly, to avoid 
subjecting the engine components to abrupt tempera
ture changes ; 
• bear in m ind that complete bedding-in of the compo
nents ,  which wi l l  allow full and longlasting enjoyment of 
the motorcycle, is achieved only after several thou
sands of miles. 

After the first 500+1 500 km 
• Change the engine oi l .  
Should the oil level drop to the minimum level 
before the first 500+1 500 kilometers have been 
completed then carry out a complete oil change 
rather than just topping up. Recommended oil :  
«Agip Nuovo Sint 2000 SAE 10 W/40». 
• Check that all nuts and bolts are tight. 
• Check rocker clearance. 
• Check the ign ition timing. 
• Check tyre pressures. 

RODAGE 
Pendant la periode de rodage, iI faut prendre les 
precautions suivantes: 
• Avant de partir, laisser chauffer Ie moteur en Ie 
faisant tourner au ralenti pendant une duree variable 
en fonction de la temperature ambiante. 
• Eviter de depasser les regimes (tours/minute) in
diques dans Ie tableau ci-dessous, sans oublier cepen
dant qu'i l  est preferable de varier frequemment la 
vitesse tout en respectant les nombres de tours prescrits 
en fonction du kilometrage. 
• Avant de s'arreter, ralentir progressivement pour 
eviter de soumettre les organes du vehicule a de 
frequents ecarts thermiques. 
• Ne pas oublier que la mota ne sera pleinement 
performante et ne pourra etre uti l isee sur Ie longues 
distances qu'apres plusieurs mil l iers de ki lometres. 

Apres les premiers 500+1500 km 
• Vidanger I 'hui le de lubrification du moteur. 
Au cas ou I'huile descendralt au-dessous du ni
veau minimum avant les 500+1 500 premiers kil
ometres, i I  faudraif vidanger comphHement et 
remplir it nouveau. Lubrifiant prescrlt: «Agip Nuovo 
Sint 2000 SAE 10 W/40». 
• Controler que tous les boulons soient bien serres. 
• Regier Ie jeu des soupapes. 
• Controler Ie cal age de I'al lumage. 
• Controler la pression des pneus. 



EINFAHREN 
Wahrend der Einfahrzeit sind folgende Normen zu 
beachten:  
• Vor der Abfahrt den Motor einige Zeit, je nach der 
Jahrestemperatur, leerlaufen lassen, um ihn gut 
anzuwarmen ; 
• Wahrend der Einfahrzeit darf die Geschwindigkeit 
(Upm) wie in der Tatel vorgeschrieben ,  nicht Ober
schritten werden. Dabei ist aber das Verhiiltn is zwis
chen Geschwindigkeitsbegrenzung und getahrenen 
Kilometern zu beachten. Eine gute Regel ist, nicht 
immer die gleiche Geschwindigkeit zu fahren, sondern 
otters die Geschwindigkeit zu wechseln ;  
• Vor dem Anhalten allmahl ich verlangsamen , um die 
Elemente an zu schnell en Temperaturunterschied n icht 
anzusetzen ; 
• Anmerkung : eine perfeckte Leistung der einzelnen 
Organe, die es erlaubt, das Motorrad voll auszunutzen, 
hat man erst nach einigen Tausend Kilometern. 

Nach den ersten 500+1500 Km 
• Das Motorol wechseln .  
Sollte der Olstand auf dem min.  Stand schon vor 
den ersten 500+1500 km seln, 1st das Motorol gleich 
zu wechseln und nicht nur nachzufOlien. Vorges
chriebenes 01 : «Agip Nuovo Sint 2000 SAE 1 0  WI 
40 .. . 
• Samtl iche Schrauben und Muttern des Fahrzeuges 
auf festen Sitz prOten. 
• Das Venti lspiel prOfen. 
• Die ZOndungseinsteliung priiten. 
• Kontrolle des Reifendruckes. 

BREAK-IN 39 
Kilometers Max. RPM 

From 0 to 1 000 5000 

From 1 000 to 2000 6000 

From 2000 to 4000 Gradually increase rpm until ma-
ximum permissible is reached . 

REGIMES (TOURSIMINUTE) DE RODAGE 

Kilometres Regimes (tours/minute) 
parcourus it ne pas depasser 

De O a 1 000 5000 

De 1 000 a 2000 6000 

De 2000 a 4000 Depasser progressivement les 
l i m ites c i-dessus j u s q u ' aux 
regimes maximums perm is. 

EINFAHRGESCHWINDIGKEIT (Upm) 

erlaubte max. 
Km-Strecke Geschwindigkeit (Upm/1 ') 

Von 0 bis 1 000 5000 

Von 1 000 bis 2000 6000 

Von 2000 bis 4000 Die Geschwind igkeit allmahlich 
erhohen , wie oben angegeben, 
bis die max. erlaubte Geschwin-
digkeit erreicht ist. 



40 MAINTENANCE AND ADJUSTMENTS 

Adjusting the clutch lever (fig .  1 4) 

There should be 3+4 mm of free play at the lever; turn 
the adjuster screw «A» to obtain the desired play 
Play can also be adjusted on the cable adjuster « S » 
located on the right side of the gearbox. First loosen the 
lock nuts «C» and then adjust. 

Checking brake pads wear 
Check brake pads th ickness every 5000 km : 
• new pads mm 9;  
• wear limit approx. mm 6.  
I f  the pads are below the wear l imit they should be 
changed. It is not necessary to bleed the brakes when 
new pads have just been fitted ; pumping the brake 
lever a few times wil l  return the caliper pistons to their 
normal position. 
When changing the pads also check the flexible hoses; 
if damaged they should be replaced immediately. 

N.B. - Treat new brake pads with moderation for the 
first 1 00 km until they are properly bedded in. 

ENTRETIEN ET REGlAGES 

Reglage du levier d'embrayage (fig . 1 4) 
Si Ie jeu entre Ie levier et Ie point d'attache sur Ie guidon 
est superieur ou inferieur a 3+4 mm, i l faut Ie regler par 
I'intermediaire de la bague «A» .  Ce reglage peut egale
ment etre accompli sur Ie tendeur « S» apres avoir 
desserre les contre-ecrous « C » situes sur Ie cote droit 
de la boite de vitesse. 

Contrale de I 'usure des plaquettes 
de frein 
Tous les 5000 km,  i I  faut controler I 'epaisseur des 
plaquettes de frein :  
• epaisseur d'une plaquette neuve: mm 9 ;  
• epaisseur minimum d'une plaquette: mm 6 environ 
(l imite d'usure) . 
Les plaquettes de frein doivent etre remplacees lorsque 
leur epaisseur est inferieure a cette l imite. I I est inutile 
de purger Ie circuit de frein apres avoir remplace les 
plaquettes; i I  suffit d'actionner Ie levier de frein a 
plusieurs reprises jusqu'� ce que les pistons des etriers 
aient repris leur position normale. En remplal;ant les 
plaquettes de frein, controler letat des tuyaux souples; 
s'ils sont en mauvais etat, les remplacer immediate
ment. 

N.B. - Une fois remplacees, les plaqueHes deman
dent une perlode de rodage d'environ 100 km 
pendant laquelle iI est conseille de frelner 
moderement. 



WARTUNGEN UNO EINSTELLUNGEN 

Einste l lung des Kupp lungshebels (Abb. 1 4) 

Das Spiel zwischen Hebel und Befestigung am Lenker 
einstellen. Fal ls es hoher oder n iedriger als 3 - 4 mm ist, 
betatigt man die Nutmutter "A" solange, bis das Spiel 
wie vorgeschrieben eingestellt i�t. Die Einstel lung kann 
auch Ober den Drahtspanner "B" vorgenommen wer
den, nachdem man die rechts vom Getriebekasten 
angebrachten Gegenmutter "C" lockert. 

Ko ntro l l e  auf  Ve rsch l e i s s  d e r  
� ��, 

�_c)_ 11 :I\�L 
Bremsbelage � 
Aile 5000 Km die Starke der Belage prOfen, die wie folgt 1 4 '----________ \ __ \_\ __ ( ___ -.J 
sein soli : 
• Bei neuem Belag 9 mm; 
• bei Verschleissgrenze des Belages ca 6 mm. Wenn 
die Starke der Belage unter dieser Grenze liegt, ist es 
erforderlich, sie auszutauschen. Nach durchgefOhrtem 
Austausch , ist es nicht notig die EntiOftung der 
Bremsanlage durchzufOhren, es reicht, die Steuer
hebel mehrmals zu betatigen, bis die Kolben der 
Bremszangen in normaler Stellung sind. 
Beirn Austausch der Belage muss der Zustand der 
Schliiuche OberprOft werden. Wenn sie beschiidigt 
sind, muss man sie sofort auswechseln.  

Wichtigl FOr ca. Hundert Kilometer, ist es ratsam, 
die neuen Belage mit Vorslcht zu behandeln, dies 
erlaubt eine korrelde und vollstandige Lagerung 
des Relbungsmaterials. 
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42 Checking and changing the brake 
fluid i n  the master cyl inder reservoir 
(figs. 15 & 1 6) 
To ensure efficient operation of the brakes: 
1 Make frequent checks of the fluid level in the front 
(<<A .. in fig . 1 5) and rear (<<L .. in fig. 1 6) reservoirs . The 
level should always be above the « Minimum .. mark on 
the reservoirs. 
2 Top up the brake f lu id when necessary or at regular 
intervals. 
Only use recommended brake fluid In sealed con
tainers for topping up. Fluid containers should 
only be unsealed a moment before they are about 
to be used. 
3 The fluid in the brake should be changed completely 
every 1 5.000 km or at least once a year. 
To ensure efficent braking there should be no air 
bubbles in the brake circuit, long lever travel, or a 
spongy brake lever response indicates that there are 
air bubbles in the brake circuit. When flushing the 
circuit only use fresh brake fluid. 
Never use alcohol for flushing or compressed air 
for drying ; we recommend trichloroethylene for 
metal parts. 

Controle du niveau du l iquide de fre in  
et vidange des reservoirs-pompes 
(fig. 1 5  et 1 6) 

Pour que les freins fonctionnent correctement, i I faut: 
1 Contrllier fraquemment Ie niveau du l iquide dans Ie 
reservoir avant «A" de fig. 1 5  et arriere «L  .. de fig. 1 6. 
Le l iquide ne doit jamais descendre au-dessous du 
niveau minimum indique sur les reservoirs. 
2 Ajouter pariodiquement, ou quand cela est naces
saire, du liquide dans les reservoirs ci-dessus. 
Pour completer, uti l iser excluslvement du I Iqulde 
de freln en n'ouvrant Ie bldon qu'au moment de 
I'emploi. 
3 Tous les 1 5.000 km environ ou tous les ans au 
maximum, vidanger completement les circuits de frein .  
Les tuyaux des circu its doivent toujours etre pleins de 
liquide sans bulles d'air; une course longue et  elastique 
du levier indique la presence d'air dans Ie circuit. Pour 
laver eventuel lement les circuits de frein ,  n'ut i l iser que 
du liqu ide de frein frais.  
I I  est absolument Interdlt de laver Ie circuit avec de 
I'alcool ou de Ie secl"!er a I'alr comprlme; II est 
conseille d'utlllser du .. trichlorure d'IHhylEme» pour 
les parties metalliques. 
Pour la lubrificatlon eventuelle, I I  est absolument 
Interdit d'utlllser des huiles ou des gralsse 
mineraJes. 



Kontrol le des FIOssigkeitsstandes 
und Austausch der FIOssigkeit in den 
Vorratsbehaltern der Pumpen 
(Abb. 15 u .  1 6) 
FOr eine Qute Leistungsfahigkeit der Bremsen, sind 
folgende Regeln zu beachten: 
1 Den FOlistand der FIOssigkeit im vorderen Behalter 
"An in Abb. 1 5  und hinteren "Hn in Abb. 1 6  nachprOfen. 
Der FOlistand darf nie unter die Mindestniveaulinie 
sinken, die auf den Behalter ersichtlich ist. 
2 Von Zeit zu Zeit, oder wenn notig, die FIOssigkeit in 
den oben erwahnten Behaltern nachfOlien. 
Flussigkeit unbedingt aus einer Originaldose ver- 1 5 
wenden, die nur 1m Moment der Verwendung geoff- �===============� net wird. 
3 Aile 1 5.000 km ca. oder einmal jahrlich den kom
pletten Wechsel der FIOssigkeit in dem Bremsanlagen 
vornehmen. 
Zur guten Funktionierung der Bremsanlagen ist es 
erforderlich, daB die Leitungen immer voll FIOssigkeit 
aber ohne Luftblaschen sind. Ein langer und elastis
cher Lauf der Betatigungshebels zeigt Luft in den 
Leitungen an. 1m Faile einer Reinigung der Bremslei
tungen ist frische FIOssigkeit ausschliesslich zu ver
wenden. 
Es ist unbedingt verboten, Alkohol oder Druckluft 
fUr das nachtragliche Trocken zu verwenden j fur 
die Metallteile ist die Verwendung von "Trichlorath
ylen" ratsam. 
Zur eventuellen Schmierung darf man keine Miner 

1 6 '----_______________ -------' 
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44 Never use mineral oils or greases for lubricating 
parts;  if no suitable lubricant is available then rubber 
and metal parts can be l ightly greased with brake fluid. 
Recommended brake fluid: «Agip Brake Fluid SUPER 
HD» .  
These operations are best carried out by a Moto-Guzzi 
dealer. 

Adjusting throttle cable play (fig. 1 5) 
With the throttle twist g rip in the rest position, there 
should be 1 .,.1 .5 mm play between the cable ends and 
the cable tensioners « B» of both carbu rettors; if neces
sary adjust by loosening the nut «C» and turning the 
cable tensioner «B»  to obtain the desired play; tighten 
the nuts «C» .  

S i  Ie lubrifiant voulu n 'est pas disponible, i I  est conseil le 
d'humecter les parties en caoutchouc et en metal avec · 

Ie l iqu ide de frein .  
Liquide a uti l iser: «Agip Brake Fluid SUPER HD» .  
Ces operations doivent preferablement etre effectuees 
par run de nos concessionnaires. 

Reglage du jeu des cables de com
mande du gaz (fig. 1 5) 

Avec la poignee du gaz en position de fermeture,  
controlerqu' i l  y ait un  jeu de mm 1 .,.1 ,5 entre les cosses 
des gaines et les vis des tendeurs «B» .  Pour effectuer 
eventuel/ement Ie reglage, desserrer I'ecrou «C» et 
devisser ou visser la vis de tension du fil «B» .  En fin 
d'operation, bloquer les ecrous «C» .  



alole oder -Fette anwenden. 
1st kein passender Schmiermittel vorhanden ,  dann 
wird es empfholen , aile Gummiteile und die Metallte i le 
mit  F I Oss igkeit  aus den  Anlagen anfeuchte n .  
Empfohlene FIOssigkeit Agip 8rake Fluid SUPER HD.  
Diese Arbeiten lasst man a m  besten durch unsere 
Handler ausfOhren. 

Einste l lung des Spiels bei den Kabeln 
des Gasdrehgriffs (Abb. 1 5) 

Kontrol l ieren, ob zwischen den SeilzughOl len und den 
Drahtspannschrauben "8" ein Spiel von 1 - 1 , 5  mm ist, 
wenn sich der Gashebelgriff in  Ruhezustand befindet. 
Anderenfal ls die Mutter "C" lockern und die Draht
spannschraube "8" losen oder anziehen. Zuletzt die 
Muttern "C" festziehen. 15 � _______________ ---.J 
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46 Rear and front left brake pedal 
adjustment (fig . 1 6) 

Check the clearance between the master cyl inder and 
lever « E» as fol lows: 
• insert a feeler gauge « A» between master cylinder 
piston and lever end ;  
• correct clearance i s  0.05 to 0.1 5 mm (0.002" to 
0.006") ;  
• to reset the clearance, loosen locknut « D » and 
adjust screw « C» as necessary. 
to alter the height of the brake pedal « 8» : 
• remove split p in « F» ,  slide out pin « G» ,  loosen 
locknut « H » ,  and screw tie rod « I » in or out as required ; 
• install pin « G» and its split p in «F» ; 
• then adjust screw « C» to reset the clearance be
tween master cylinder and lever « E» .  

Bleed i ng the  brake system 
The brake system requires bleeding when there are air 
bubbles in  the system and when the travel of the brake 
pedal and lever becomes long and spongy. 
this operation is best carried out by a Moto-Guzzi 
dealer. 

Reglage de la pedale de fre in  AV 
gauche et A R  (fig . 1 6) 

Effectuer Ie contrale du jeu entre Ie flotteur de com
mande pompe et Ie levier de commande « E» ,  en 
operant de la faC{on suivante : 
• mettre entre Ie flotteur pompe et I'extremite de Ie 
levier une cale «A» ; 
• jeu prevu : b,05+0, 1 5  mm; 
• si Ie  jeu n'est pas celLi i prevu , operer de la fac;on 
suivante: devisser Ie contre-ecrou « D » et visser ou 
devisser la vis « C» jusqu'a. obtenir Ie jeu adequate. 
Pour varier la position de la pedale de commande « 8» 
operer de la faC{on suivante: 
• enlever la goupil le « F» ,  deposer I'axe « G» ,  devisser 
Ie contre-ecrou « H» ,  et visser ou devisser la chape « I » 
jusqu'a. trouver la position adequate de la pedale de 
commande; 
• remettre I'axe « G» et la goupille « F» ;  
• regler l a  vis « C» jusqu'a. obtenir I e  jeu prescrit entre 
Ie levier « E» et Ie flotteur pompeo 

Purge des c i rcu its de fre inage 
I I  faut purger les circuits de freinage lorsqu' i ls contien
nent des bulles d'air, c'est-a.-dire lorsque la course du 
levier au guidon ou de la pedale a. droite du vehicule est 
longue et elastique. 
On conseille d'effectuer cette operation chez run de 
nos Concessionaires 



Einstel lung des h interen und des 
' I i nken vorderen Bremshebels (Abb. 1 6) 
Das Spiel zwischen dem Schwimmer der 8remspumpe 
und dem Hebel "E" kontroll ieren. Dabei geht man wie 
folgt vor: 
• Zwischen Schwimmer und EndstOck des Hebels 
einen Dickenmesser •• A" einschieben. 
• Vorgesehenes Spiel :  0 ,05 - 0 , 1 5 
• Falls das Spiel nicht wie vorgeschrieben ist, muss 
man die Gegenmutter "0" losen und die Schraube "cn 
lockern oder anziehen, bis man das oben angefOhrte 
Spiel erhiilt. 
Will man die Position des Steuerpedals "8" iindern , 
geht man wie folgt vor: 
• Den Splint "F" entfernen, den Stecker "G" heraus-
ziehen, die Gegenmutter "H" losen und die Zugstange 16 L-________________ 

----.J 

"I" festziehen oder lockern, bis man die gewOnschte 
Position fOr das Steuerpedal erhiilt. 
• Den Stecker "G" und den Splint "F" wieder anbrin
gen. 
• Die Schraube "C" solange einstellen, bis man das 
vorgeschriebene Spiel zwischen dem Hebel "E" und 
dem Schwimmer erhiilt. 

Entfernen der Luftblasen aus der 
Bremsan lage 
Eine Reinigung der 8remsanlagen ist dann angesagt, 
wenn aufgrund von Luftblasen in den Kreisliiuferi der 
Hub des Hebels an der Lenkstange oder des Pedals 
auf der rechten Seite des Fahrzeugs, lang und elas
tisch erscheint. 
Es wird empfohlen, die obengenannte Operation bei 
einem unserer Vertragshiindler durchfijhren zu las
sen. 
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48 Adjustable telescopic fork (fig . 1 7) 

This motorcycle is equipped with a new telescopic fork 
MOTO GUZZI with separate adjustment of springs pre
loading and of dampers operation. To adjust springs 
pre-loading, turn nut «A» through a 32 mm wrench. 
Turn ing it clockwise the spring preloading is reduced; 
turning it counterclockwise, the pre-loading increases. 
To adjust the damper hydraulic operation, turn knob 

Turn it clockwise, the hydraulic operation decreases, 
turning it counterclockwise, it increases. 
Do not force the knob « 8» and the nut « A» to the 
extreme positions. 

N.B. - It's important that spring pre-loading and 
damper operation are equally adjusted on both 
forks prongs, (equally turn both pre-loading ad
justment nuts, beginning from end of stroke posi
tion, as well as the two hydraulic operation adjust
ment knobs). 

To avoid the damaging of the shock-absorbers 
when riding on uneven roads, do not adjust them 
(knob «B») in position of maximum braking. 

Fourche telescopique reg lable (fig. 1 7) 

Le moteur est equips d'une nouvelle fourche telescopi
que MOTO GUZZI avec reglage separe de la precharge 
des ressorts et du freinage des amortisseurs. Pour 
regler la precharge des ressorts, tourner I'ecrou «A» 
par I'entremise d'une cle de 32 mm. Tourner dans Ie 
sens des aigui lles d'une montre pour reduire la 
precharge du ressort. Tourner en sens inverse pour 
augmenter la precharge du ressort. Pour regler Ie 
fre inage hydraul ique de I'amortisseur, tou rner Ie bou
ton « 8» .  Tourner Ie bouton « 8» dans Ie sens des 
aigui lles d'une montre pour reduire Ie freinage hydrau
l ique; tourner Ie bouton «8» en sens inverse pour 
augmenter Ie fre inage.  
Ne pas forcer Ie bouton « 8  .. et I'ecrou «A» dans les 
positions extremes. 

ATTENTION: II est Important que la precharge des 
ressorts ainsi que Ie freinage des amortisseurs 
solent regles de fa�on uniforme sur les deux cotes 
des tiges de la fourche (Ies deux ecrous de n!glage 
de la precharge devront etre tournes d'une valeur 
egale, en partant des positions de fin de course. 
Cela partant des positions de fin de course. Cela 
vaut aussi pour les deux boutons de reglage du 
frelnage hydraullque). 

Pour eviter I'endommagement des amortisseurs 
en marchant sur des routes defoncees, iI est ne
cessaire de ne pas regler Ie bouton « B» sur la 
position de maximum freinage. 



E i n ste l l u n g  d e r  e i n ste l l ba re n  
T eleskopgabel (Abb. 1 7) 

Das Motorrad ist mit einer neuen Teleskopgabel MOTO 
GUZZI mit getrennter Einstel lung der Federvorspan
nung und der Stossdampferwirkung ausgestattet. Um 
die Federvorspannung einszustellen, die Mutter "A" mit 
einem 32 mm. Schlussel drehen. Durch Drehung in 
Uhrzeigersinn vermindert man die Federvorspannung 
zu. Dreht man gegen den Uhrzeigersinn, wird die 
Federvorspannung erhoht. 
Um d ie  Hydrau l ische Stossdampferw i rkung 
einzustellen, den Kugelgriff "8" umdrehen. Durch 
Drehung in Uhrzeigersinn vermindert man die hydrau
lische Dampfung, h ingegen, in Gegenuhrzeigersinn 
nimmt die Dampfung zu. Den Kugelgriff "8" und die 
Mutter "A" in seinen Endstel lungen nicht eintreiben. 

ANMERKUNG: Es ist wichtig, dass die Feder
vorspannung und die Stossdampferwirkung gle
ichmassig auf beiden Gabelstangen eingestellt 
werden, (beide Mutter fur die Eistel lung der 
Vorspannung mussen um den gleichen Wert von 
den Endstel lungen gedreht werden, sowie die zwei 
Kugelgriffe fur die Einstellung der hydraulischen 
Dampfung). 

Um den Stossdampfern Beschadigungen im Faile 
von Fahrt auf schlechte Strassen zu vermeiden, 
diese nicht in der Stellung der maximalen 

o 

Dampftung einstellen (Kugelgriff "B"). 1 7 '----_______________ ------" 
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50 Adjusting the rear shock absorbers 
(figs.  1 8  & 1 9) 
The loading of the rear suspension springs can be 
adjusted to one of the three settings by using the 
special spanner "A .. (fig. 1 8) .  
I t  is also possible to adjust the damping effect of the 
shock absorbers by turning the disc «A» (fig .  1 9) .  
There are four settings corresponding to different loads 
and riding conditions: 
• position 1 - very soft, for l ight loads; 

• position 2 - one or two riders on good roads (e.g. 

motorways) ;  

• position 3 - one o r  two rider with luggage, sport! 

touring use ;  
• position 4 - very hard, two riders, heavily loaded 
bike. 
With the passing of time, when the vehicle has covered 
a considerable mileage it wi" be necessary to select a 
setting which is h igher than that indicated above. 
If the damping effect of the shock absorbers becomes 
noticeably irregular they should checked by a Moto
Guzzi dealer. 

N.B. - Each shock absorber should have the same 
spring loading and damper setting as the other 
shock absorber to ensure maximum stability of the 
vehicle. 

RegJage des amortisseurs A R  
(fig. 1 8 et 1 9) 
Les ressorts des suspensions AR sont reglables sur 
trois positions a I'aide de la cle "A» de fig . 18. 
De plus, il est possible de regler I'action freinante des 
amortisseurs en agissant sur Ie disque « A» de fig . 1 9 . 
II existe 4 positions de reglage en fonction des besoins 
et du chargement de la moto: 
• position 1 - ressort tres souple pour charge legere ; 

• position 2 - pour conduite avec ou sans passager 

sur routes en bonnes conditions (par ex. autoroutes) ; 

• position 3 - pour conduite sportive avec ou sans 

passager et bagages ; 
• position 4 - ressort tres dur pour conduite avec 
passager et charge lourde. 
Avec Ie temps et apres avoir parcouru de longues 
distances, les ressorts peuvent demander un reglage 
superieur a celui qui vient d'€!tre indiquee, de fa90n a 
compenser I'usure naturel le des amortisseurs .  
Si I'action des amortisseurs devient anormale, i l  faut 
les faire controler par I 'un de nos concessionaires. 

N.B. - Ne jamais oubller que Ie disque et Ie ressort 
des deux amortisseurs do1vent etre regles de fac;on 
identique pour assurer une bonne stabilite a la 
moto. 



Einstel lung der h interen Federung 
(Abb. 18 u .  1 9) 
Die Federn der hinteren Aufhangungen konnen in 3 
verschiedenen Stel lungen durch den geeigneten 
SchlOssel A in Abb. 1 8  eingestellt werden. 
Man kann durch Betatigung der Scheibe "An in Abb. 1 9  
die Bremsaktion der Stossdampfer einstellen. In 
Funktion der Notwendigkeit und der Fahrzeugbelas
tung hat man 4 Einstellmoglichkeiten : 
• Stellung 1 :  sehr weich, fOr leichte Belastung 
• Stellung 2: fOr Einzelfahren oder ein Paar auf Stras
sen in gutem Zustand (z.B. :  Autobahn) 
• Stel lung 3: FOr spOrtliches Rennen, Einzelfahrer 
oder ein Paar mit Gepack 1 8 
• Stellung 4: sehr steif, fOr Paar mit grossem Belas- �================� 
tungsgewicht. 
Mit der Zeit kann es sich nach vielen Fahrkilometern als 
notwendig erweisen, eine hohere Einstellung als oben 
angegeben vorzunehmen, um so den natOrlichen 
Verschleiss der Stossdampfer auszugleichen. 
So lite man bemerken, dass die Bremstatigkeit der 
Stossdampfer nicht regelmassig ist, muss man sie von 
einem unserer Vertragshandler kontrollieren lassen.  

N.B. Es wird empfohlen, sich immer zu vergewis
sern, dass beide Stossdiimpfer sowohl in Hinsicht 
auf die Einstellscheibe als auch auf die Federn 
gleich eingestellt sind. 

1 9 L-� __________________ � ______ � 
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52 Adjusting the steering (fig. 20) 

To ensure safe riding, the steering should be adjusted 
to allow free movement of the handlebars without any 
play. 
• loosen the steering head fixing bolt «A» ; 
• undo the steering head nut «B .. ; 
• turn the adjuster nut "C»  to take up any play. 
When play has been adjusted tighten the nut "B»  and 
the steering head fix ing bolt "A» . 

This operations is best carried out by a Moto-Guzzi 
dealer. 

Reg lage de la colonne de direction 
(fig. 20) 
Pour des raisons de securite , la colonne de direction 
do it etre reg lee de fagon a ce que Ie guidon tourne 
l ibrement mais sans jeu. 
• desserrer la vis de blocage de la tete de direction 

• devisser I'ecrou de fixation de la tete de direction 

• visser ou devisser I'ecrou de reglage "C» . 
Apres Ie reglage, bloquer I'ecrou "B» et la vis de 
blocage de la tele de direction "A» . 

On conseille d'effectuer cette operation chez run de 
nos Concessionaires. 



Einste l lung der Lenkung (Abb, 20) 
Zur Gewahrleistung der Fahrsicherheit muss die 
Lenkung immer so eingestel lt sein ,  dass die Lenk
stange frei ,  aber ohne Spiel ist. 
• Die 8efestigungsschraube "A" lasen, 
• Die Mutter "8" lockern, 
• Die Einstel lmutter "C" anziehen oder lasen ,  bis das 
Spiel gleichmassig ist. 
Nachdem man die Einstellung beendet hat, zieht man 
die Mutter "8" und die 8efestigungsschraube "A" fest. 

Es wird empfohlen, die obengenannte Operation bei 
einem unserer Vertragshandler durchfiihren zu las
sen, 
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54 WHEEL REMOVAL 

Front wheel (fig. 21 ) 

To remove the wheel proceed as follows: 
• place the vehicle on its center stand and keep the 
front wheel raised from the ground; 
• undo screws «A» that secure the brake calipers to 
the fork, and remove the calipers " B» together with 
their hoses; 
• undo spindle nut « C» on the right side; 
• loosen fork spindle pinch screws " E» ;  
• withdraw spindle « F » ,  noting how spacer « 0» is 
fitted ; 
• remove the front wheel from the front fork legs; 
• reassembly is the reverse of removal, taking care to 
position the spacer correctly, then repeatedly pump the 
brakes (lever and pedal) to reposition the caliper cyl in
der pistons. 

Rear wheel (fig. 22) 

To remove the rear wheel from the swing arm and final 
drive proceed as fo llows: 
• place the vehicle on its center stand; 
• undo nut «A» with washer « B » on the spindle, final 
drive side ; 
• loosen spindle pinch screw « 0 » on swing arm ; 
• withdraw spindle « C» from final drive,  hub,  and 
swing arm; 

DEPOSE DES ROUES 

Roue A V (fig. 21 ) 
Pour deposer la roue AV de la moto, operer de la facton 
suivante : 
• Mettre la moto sur la OOqui l ie centrale et mettre une 
cale sous Ie moteur pour soulever la roue AV; 
• davisser les vis «A» qui fixent I'atrier au fourreau 
droit de la fourche et degager I'etrier « B» complet de 
tuyau ; 
• devisser I 'ecrou " C» de fixage de I'axe de roue a 
droit de la moto; 
• devisser les vis de fixation fourreau « E » a I'axe de 
la roue;  
• enlever I'axe « F» en observant Ie montage de 
I'entretois « 0 » ; 
• deposer la roue des bras de la fourche ; 
• pour  Ie remontage proceder a I ' invers du demon
tage, en veil lant a remettre les entretoises dans leur 
position d'origine.Ensuite, actionner a plusieurs re
prises les leviers des freins pour que les pistons des 
atriers reprennent leur position normale. 

Roue AR (fig . 22) 
Pour deposer la roue du bras osci l lant et du pont operer 
de la facton suivante: 
• Mettre la moto sur la bequi l le centrale; 
• devisser I'ecrou «A» avec rondel le « B " de I'axe de 



AUSBAU DER RADER YOM FAHRZEUG 

Vorderrad (Abb. 2 1 )  
U rn  das Vorderrad aus dem Fahrzeug ausbauen zu 
kannen, geht man wie folgt vor: 
• das Fahrzeug auf dem Zentralstander aufbocken 
und das Rad vom Boden gehoben lassen ; 
• Die Schrauben "A", die die Bremszange and die 
rechte Gabelhiilse befestigen, lasen, von der Ga
belhiise selbst die Bremszange "B" mit der montierten 
Leitung abnehmen ; 
• die Mutter "C" zur Befestigung der Achse rechts 
abschrauben; 
• die Mutter "E" zur Gabelhiilsenbefestigung an die 
Radachse lasen ; 2 1 '----________________ -----' 
• die Achse "F" herausziehen und die Montage des 
Abstandstiickes "D" beachten. 
• Das Vorderrad aus den Gabelbeinen heraus
nehmen. 
• Bei der Wiedermontage in umgekehrten Reihen
folge vorgehen, indem man auf eine korrekte Stel lung 
des D istanzstiickes acht geben muss; dann die Hebeln 
an den Bremsen wiederholt betatigen, urn die 
Zangenkalbenchen in die normale Stel lung wieder 
bringe. 

Hinterrad (Abb. 22) 
Urn das Rad aus der Schwinge und dem Hinterachsan
triebsgehause ausbauen zu kannen, geht man wie 
folgt vor: 
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56 • undo screw « F» that secure brake caliper « G » to 
braket « E » and remove the braket; 
• temporarily secure the cal iper « G » to the frame ; 
• incl ine the wheel and withdraw it from the swing arm 
and final drive. 
Reassembly is the reverse of removal, taking care to 
insert the caliper bracket assembly in the lug on the left 
member of the swing arm assembly. 

Tyres 
Tyres are among those machine components which 
require regular checking. 
Machine stabil ity, rider comfort and safety all depend 
on good tyre condition. 
Do not use tyres with less than 2 mm of tread. 
Incorrect tyre pressures can cause instability and 
excessive tyre wear. 
Tyre pressures : 
• front wheel :  with one or two riders 2.2 BAR; 
• rear wheel : with one rider 2.4 BAR ;  with two riders 
2.7 BAR. 

la roue, cote boite; 
• relacher la vis de blocage de I'axe « D» sur Ie bras 
osci l lant; 
• Deposer I'axe de roue «C» ; 
• deposer la flasque « E »  apres avoir devisse les vis 
« F» qui fixent I'etrier « G» a la flasque; 
• mettre I'etrier « G » et fixed la me me au cadre; 
• incliner la moto et degager la roue du bras et du 
pont. 
Pour remonter la roue, operer a /'inverse du demon
tage, s'assurant que la flasque porte-etrier complete 
soit enfilee dans son ancrage a gauche sur Ie bras 
ascii/ant. 

Pneus 
Le controle des pneus est extrement important puisque 
la stabilite de la moto, Ie confort de conduite et, dans 
certains cas, la securite du pilote dependent d'eux. 
I I  est donc deconseille d'uti l iser des pneus dont la 
sculpture est inferieure a 2 mm. 
Un  gonflage anormal peut egalement alterer la stabi l ite 
du vehicu le et provoquer une usure excessive du pneu. 
Les pneus doivent etre gonfles aux pressions suivan
tes: 
• roue AV: 2,2 BAR avec ou sans passager; 
• roue AR: 2,4 BAR sans passager ou 2,7 BAR avec 
passager. 



• das Fahrzeug auf dem Zentralstander aufbocken; 
• die Mutter "A" mit Beilagscheibe "B" von der Achse 
an der Gehauseseite losschrauben ; 
• die Schraube zur Befestigung der Achse "D" am 
Schwing arm ausschrauben;  
• die Achse "e" aus dem Gehause, von der Nabe und 
dem Schwing arm herausziehen ; 
• Die Platte "E" abnehmen, nachdem man die 
Schrauben "F", die die Zange "G" an der Platte 
befestigen, gelockert hat. 
• Die Zange "G" so positionieren, dass sie am Rahmen 
befestigt werden kann .  
• Das Rad kippen und yom Gabelbein und dem An
triebsgehause nehmen. 
Beim Wiedereinbauen des Rades geht man in 
umgekehrterReihenfolge vor, wobeiman daraufachten 22 L-_________________ _ 
muss, dass man die Platte mit der Zange auf der 
Halterung des linken Gabelbeins aufsetzt. 

Reifen 
Reifen geheren zu den wichtigsten Tei len, die re
gelmassig nachgeprOftwerden mOssen. Davon kennen 
Fahrzeugstabilitat , Reisekomfort und sogar die Sich
erheit des Fahrers abhangen . 
Daher ist es nicht empfehlenswert, Reifen mit einer 
Profiltiefe niedriger als 2 mm zu benutzen. Auch ein 
falscher Reifendruck kann Stabil itatsfehler und 
gresseren Reifenverschleiss verursachen. Der vorger
schriebene Druck ist: 
• Vorderrad: mit einer oder zwei Personen: 2,2 BAR 
• Hinterrad: mit einer Person: 2,4 BAR,  mit zwei Per
sonen: 2,7 BAR.  
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58 These pressures are for normal touring use. 
For continuous high speed cruising (e.g. on motor
ways) the above pressures should be increased by 
0.2 BAR. 

Tyre fitt ing 
This machine is fitted with cast, l ight-alloy rims; even 
though these are very strong they can be damaged 
both aesthetically and mechanically by the use of 
incorrect tools when removing and fitting tyres. Tyre 
levers should not have sharp edges or ribbing in those 
places where they come into contact with the rim; lever 
contact surfaces should be smooth and edges should 
be rounded. Use of a suitable commercially available 
lubricant facilitates tyre removal and fitting therefore 
making strenuous use of the levers unnecessary. It is 
important to ensure that the tyre beads settle properly 
into the centre rim groove. 
Some tyres have an arrow moulded on the s idewal l ,  in 
these cases the tyres should be fitted as fol low: 
• rear wheel :  arrow pointing in the direction of rota
tion ; 
• front wheel : arrow pOinting against the direction of 
rotation. 

N.B. - These Instructions should be followed un
less otherwise directed by the lyre manufacturer. 

Ces valeurs se referent it une conduite normale 
(tourisme). Pour les longues distances it grande 
vitesse (par ex. sur autoroutes), iI est conseil le 
d'augmenter de 0,2 BAR la pression Indlquee ci 
dessus. 

Demontage et remontage des pneus 
La moto est equipee de jantes en all iage leger qui , 
malgre leur forte resistance mecanique, pourrient etre 
endommagees (sur Ie plan esthetique ou fonctionnel) 
au cours du montage ou du demontage du pneu si les 
outils uti l ises ne sont pas appropries. Par conseguent, 
i I est conseil le d'effectuer ces operations avec un 
demonte-pneu sans rayures ou anglesvifs a I 'endroit 
qui ira au contact de la jante: la surface de contact do it 
etre parfaitement Iisse, suffisamment grande et arron
die sur les bords. L'util isation de lubrifiants en vente 
dans Ie commerce faci l ite Ie montage et Ie demontage 
du pneu en evitant de forcer avec Ie demonte-pneu. De 
plus, i I  est tres important de verifier que les talons du 
pneu soient bien en place dans Ie canal central de la 
jante. 
En cas de pneus avec une fleche sur Ie cote, veil ler a 
les remonter de la fac;on suivante: 
• avec la fleche orientee dans Ie sens de rotation 
(marche avant) pour la roue arriere ; 
• avec la fleche orientee dans Ie sens oppose a celu i  
de la rotation (marche avant) pour la roue avant. 

N.B. - Ces instructions sont valables sauf indica
tions contraires reportees sur Ie pneu. 



Die angegebenen Werte sind fOr normales Fahren 
(Touring) zu verstehen ; bel hoher Geschwindigkeit 
(Autobahntahren) 1st der Reltendruck um 0,2 BAR 
zu erhohen. 

Auf- u .  Abbau von Reifen auf Rader 
Das Fahrzeug ist mit Raclem in Leichtgusslegierung 
ausgerustet, die eine hohe mechanische Stabilitat 
bieten, aber durch Benutzung von Werkzeugen bei 
Auf- und Abbauarbeiten beschadigt werden konnen. 
Daher empfehlen wir die Benutzung von Werkzeugen, 
die keine Rippen oder Kanten auf der Feige zugekehrten 
Seite aufweisen. 
Die BerOhrungsflache muss breit, glatt und mit verrun
deten Kanten versehen sein . Die Benutzung eines 
entsprechenden Handelsschmiermittels erleichtert das 
Gleiten und das Einsetzen des Reifens auf die Feige 
und vermeidet somit hohe Hebelbelastung der 
Werkzeuge. 
Es ist auch wichtig , dass die ReifenwOste in den 
mittleren Kanal der Feige eingesetzt werden. 
Wiihrend der Montage der Bereifung ist folgendes zu 
beachten: 
sol lten die Reifen eine Pfei lmarkierung seitlich 
aufweisen, so sind sie wie folgt zu montieren : 
- mit dem Pfeil in entgegengesetzer Fahrtrichtung fOr 
das Vorderrad ; 
- mit dem Pfeil in Fahrtrichtung fOr das Hinterrad. 

Vermerk! Das obige gilt nur wenn keine gegens
atzliche Anweisungen aut dem Reiten angegeben 
sind. 
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60 SERVICE SCHEDULE 

900 mi 3000 mi 6000 mi 9000 mi 
ITEMS MILEAGE COVERED � 
.e. (1 500 Km) (5000 Km) ( 1 0000 Km) ( 1 5000 Km) 

• Engine oil R R 

• Oil filter cartridge R 

• Wire gauze oil filter C 

• Air fi lter C 

• Ignition timing A A 

• Spark plugs A A 

• Rocker clearance A A 

• Carburetion A A 

• Nuts and bolts A 

• Fuel tank, fi lters and pipes 

Gear box oil A A 

Rear drive box oil A A 

Wheel and steering bearings 

Fork legs oil 

Starter motor and generator 

Brake systems fluid A A 

Brake pads A A 

A = Inspections - Adjustments - Possible replacements - Servicing. I C = Cleanings. I R = Replacements . 
• Operation required lor maintaining the vehicle according to emission regulations (USA) 

R 

R 

A 

R 

A 

A 

A 

R 

R 

A 

A 

Occasionally, check the electrolyte level in battery, lubricate joints and cables; every 500 km (300 miles) check the engine oil level. 
In any case, renew this oil at least once a year. 

R 

R 

C 

C 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

R 

A 



6 1  
1 2000 mi 1 5000 mi 1 8000 mi 21 000 mi 24000 mi 27000 mi 30000 ml 

(20000 Km) (25000 Km) (30000 Km) (35000 Km) (40000 Km) (45000 Km) (50000 Km) 

R R R R R R R 

R R 

C C 

R C R C R C R 

A A A A A A A 

R A R A R A R 

A A A A A A A 

A A A A A A A 

A A 

A A A A 

R A R A R A R 

R A R A R A R 

A A 

R R 

A A 

A A R A A R A 

A A A A A A A 



62 PROGRAMME D'ENTRETIEN 

OPERATIONS KM PARCOURUS It> 
-& 
Huile moteur 

Cartouche du filtre a huile 

Filtre a tamis 

Fi ltre air 

Calage de I'al lumage 

Bougies 

Jeu des culbuteurs 

Carburation 

Contrale boulonnerie 

Reservoir, fi ltres, tuyaux 

Hui le bOlte de vitesse 

Hui le du pont 

Roulements roues et direction 

Huile bras de fourche AV 

Demarreur, generateur 

Liquide des freins 

Plaquettes des freins 

1 500 Km 

R 

R 

C 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

5000 Km 

R 

C 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A = Entretien · Controle . Reglage • Remplacement si necessaire. I C = Nettoyage. I R = Remplacement. 

1 0000 Km 1 5000 Km 

R R 

R 

C 

R C 

A A 

R A 

A A 

A A 

A 

A 

R A 

R A 

A R 

A A 

Periodlquement verifler Ie nlveau de I'electrolyte de la batterie, tous lea joints, articulations et cables flexlbles; tous les 500 km verifier Ie niveau 
d'huile moteur. 
En tous cas vldanger I'hulle moteur une fois par an. 
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20000 Km 25000 Km 30000 Km 35000 Km 40000 Km 45000 Km 50000 Km 

R R R R R R R 

R R 

C C 

R C R C R C R 

A A A A A A A 

R A R A R A R 

A A A A A A A 

A A A A A A A 

A A 

A A A A 

R A R A R A R 

R A R A R A R 

A A 

R R 

A A 

A A R A A R A 

A A A A A A A 



64 WARTUNGS- UNO SCHMIERARBEITEN 

DURCHFOHRUNG GEFAHRENE I:f> 1 500 Km 
-& STRECKE 

Motoral 

C lfilterpatrone 

Clnetzfilter 

Luftfi lter 

ZOndphasenstel iung 

ZOndkerzen 

Ventilspiel 

Vergasung 

Verschraubungen 

Benzintank, Filter und Leitungen 

Wechselgetriebe 

Hinterradchsantrieb 

Lager der Rader und Lenkung 

Vorderradgabelal 

Anlasser und Generator 

BremsflOssigk�it 

Bremsbelage 

A = Wartung, Kontrollen, Einstellungen, event. Austausch - C = Reinigung -
R = Austausch 

R 

R 

C 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

5000 Km 1 0000 Km 1 5000 Km 

R R R 

R 

C 

C R C 

A A A 

A R A 

A A A 

A A A 

A 

A 

A R A 

A R A 

A A R 

A A A 

Den Elektrolytsland In der Ballerle lifters Oberpriifen. Ole Anlrlebsgelenke und die blegsamen Kabel schmleren. Aile 500 Km den Sland des 
Molorliles konlrollieren. Auf jedem Fall elnmal jihrlich muss das 01 vollsliindig erneuerl werden. 
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20000 Km 25000 Km 30000 Km 35000 Km 40000 Km 45000 Km 50000 Km 

R R R R R R R 

R R 

C C 

R C R C R C R 

A A A A A A A 

R A R A R A R 

A A A A A A A 

A A A A A A A 

A A 

A A A A 

R A R A R A R 

R A R A R A R 

A A 

R R 

A A 

A A R A A R A 

A A A A A A A 



66 LUBRICATION 

Engine lubrication (fig. 23) 

Checking the oil level 
Check the crankcase oil level every SOO km; the oil 
should reach the «Max» mark of the dipstick «A». If the 
oi l is below this level, top up with the recommended 
type and grade of oi l .  
The 011 level check should be carried out after the 
engine has run for a few minutes: the dipstick plug 
«A" should be screwed fully home. 

Oil change 
The oil should be changed after the first SOO+ 1 S00 km 
and every SOOO km thereafter. Change the oil when the 
engine Is warm. 
Allow the sump to drain fully before fi l l ing with new oi l .  
«A» Oil fi l ler plug with dipstick (fig . 23) . 
«B» Oil drain plug (fig . 24) . 
Oil required: 3 l itres of «Agip Nuovo SINT 2000 SAE 
1 0W/40» .  

Chang ing the  fi lter cartridge and 
cleaning the mesh filter (fig. 24) 

The fi lter cartridge «A.. should be changed every 
1 S.OO0 km (every 3 oil changes) as follows : 
• unscrew the drain plug «B» and allow the sump oil 

LUBRIFICATION 

Lubrification du moteur  (fig. 23) 

Controle du nlveau d'huile 
Tous les SOO km, controler Ie niveau d'huile dans Ie 
carter du moteur: I 'hui le do it effleurer Ie niveau « maxi » 
de la jauge du bouchon « A» .  
S i  necessaire, ajouter d e  I'huile de l a  qualite prescrite. 
Le controle dolt toujour etre effectue apres avolr 
lalsse tourner Ie moteur pendant quelques min
utes: Ie bouchon «A" avec jauge dolt etre vlsse it 
fond. 

Vldange 
Vidanger apres les SOO+ 1 S00 premiers km puis tous 
les SOOO km environ. Les vidanges doivent etre accom
plies a. moteur chaud. 
Avant de verser I 'hui le neuve, bien laisser couler. 
« A» Bouchon de remplissage avec jauge (fig. 23) 
«8 .. Bouchon de vidange (fig. 24) 
Quantite necessaire: 3 litres d'hui le « Agip Nuovo SINT 
2000 SAE 1 0W/40» .  

Remplacement de la cartouche de 
fi ltre et nettoyage de la crepine (fig . 24) 

Tous les 1 S.000 km (toutes les 3 vidanges) , remplacer 
la cartouche de filtre «A .. en procedant de la faQOn 
suivante : 



SCHMIERARBEITEN 67 
Motorschmierung (Abb. 23) 
PrOfung des Olstandes 
Aile 500 Km den Olstand im Motorgehause Ober
prOfen : das 01 sol i  den Einschnitt fOr das Maximum auf 
der Stange streifen, welche an der Stab desStopfens 
"A" gekennzeichent ist. 
Wenn das 01 unterdem vorschriebenen Stand steht, ist 
das 01 der gleichen QualiUit und Viskositat nachzufOlien. 
Die Kontrolle muss ausgefOhrt werden, nachdem 
der Motor einige Minuten gelaufen 1st ;  der Stopfen 
"An mit Stange fUr die Olstandkontrolle muss 

�=�!J����������:=J danach wieder gut angeschraubt werden. 23 
Olwechsel 
Nach den ersten 500+1 000 km und aile folgenden 
5000 km ca. wird das 01 gewechselt. Der Olwechsel 
muss bei warmem Motor durchgefOhrt werden . 
Es ist zu beachten, dass die Oelwanne gut ausge
laufen ist bevor man frisches Oel nachfOlit. 
"A" EinfOll - und FOlistandstopfen (Abb. 23) 
"8" Ablasstopfen (Abb. 24) 
Erforderliche Menge : 3 l iter Oel "AGIP NUOVO SINT 
2000 SAE 1 0  W/40". 

Austausch der Fi lterpatrone und 
Reinigung des Netzfi lters (Abb. 24) 
Aile 1 5.000 km (3 Olwechsel) die Fillerpatrone "A" 24 
erneuern, dazu geht man folgendermassen vor: '--_______________ ----.J 



68 to drain off fully; 
• undo the screws and remove the sump cover «e» 
from the crankcase : th is assembly i ncludes the filter 
cartridge «A», the mesh fi lter «0»  and the oil pressure 
valve «E» ;  
• unscrew the filter cartridge «A»  and fit a new ap
proved fi lter cartridge. 
When changing the filter cartridge «A» it is also a good 
idea to remove the mesh fi lter «0»  and wash it in petrol; 
dry by blowing with compressed air. Blow the oil ducts 
in the sump out with compressed air and refit the mesh 
filter. 
00 not forget to fit a new sump gasket when refitting the 
sump. 
This operation is best carried out by a Moto-Guzzi 
dealer. 

Gearbox lubrication (fig . 25) 

Checking the 011 level 
Check the oil level every 5000 km; the oil should just 
reach the level plug hole «B» . 
If the oil is below this level top up with the recom
mended grade and type of oi l .  

Oil change 
The gearbox oil should be changed every 1 0.000 km. 
Drain the oil when the gearbox is warm as the oi l is more 
fluid and drains more easily. Allow the gearbox to drain 
fu l ly before fi l l ing with new oi l .  

• devisser Ie bouchon «B» et laisser couler to ute 
I'huile contenute dans Ie carter; 
• devisser les vis et degager Ie carter «e» avec Ie 
filtre a cartouche «A», Ie fi ltre a crepine «0»  et la 
soupape de reglage de la pression de I'huile «E» ;  
• devisser la cartouche de  filtre «A» et la rem placer 
par une cartouche d'origine. 
I I  est conseille de profiter de cette operation pour 
demonter Ie crepine «0» ,  la laver en la plongeant dans 
de I'essence et la secher a I'air comprime. 
Remonter Ie filtre a crepine sur Ie carter apres avoir 
nettoye les canaux du carter avec un souffle d'air 
comprime. 
Au remontage, ne pas oubl ier de remplacer Ie joint du 
carter. 
/I est conseille de (aire accomplier ces operations par 
run de nos concessionnaires. 

Lubrification de la bolte de vitesse (fig. 

25) 
Controle du niveau d'huile 
Tous les 5000 km, controler que I'hui le arrive au ras du 
bouchon de niveau " B·· . 
Si necessaire, ajouter de I 'huile de la qualite prescrite. 

Vidange 
Tous les 1 0.000 km environ vidanger I'hui le de la boite 
de vitesse. La vidange doit toujours etre accomplie 
avec Ie groupe chaud de fa90n a ce que I'huile so it plus 
fluide et coule facilement. 



• Oen ablasstopfen "B" ausschrauben und das 01 gut 
aus der Wanne ausfl iessen lassen ; 
• Oie Schrauben losen und die Olwanne "C" yom 
Motorgehause komplett mit filterpatrone "A", Netzfilter 
"0" und Oldruckschalter "E" abnehmen; 
• die Filterpatrone "A" ausschrauben und mit einer 
Originalen ersetzen. 
Es ist empfehlenswert, wenn man die Filterpatrone "A" 
austauscht, auch den Netzfilter "0" in einem Benzin
bad zu waschen und mit Oruckluft auszublasen .  Bevor 
man ihn wieder in die Olwanne einbaut, sind die Kanale 
dieser mit Oruckluft auszublasen. Bei der Wiedermon
tage ist nicht zu vergessen, die Oichtung zwischen der 
Olwanne und dem Motorgehause immer zu wechseln. 
Diese Arbeiten lasst man am besten durch unsere 
Handler ausfOhren. 

Schmierung des Getriebes (Abb. 25) 

Den Qistand kontrollieren 
Aile 5000 Km prOten, daB das 01 die Bohrung fOr den 
Olstandstropfen "B" streift. Wenn das 01 unter dem 
vorgeschriebenen Stand sinkt, muss 01 der gleichen 
Qual itat und Viskositat nachgefOlit werden. 
Qlwechsel 
Aile 1 0.000 Km ca. das 01 im Getriebegehause 
wechseln .  
Der Olwechsel muss bei warmem Getriebe erfolgen, 
wei l  das 01 in diesem Fal l flOssig und daher einfach 
abzulassen ist. 25 L-________________ -----.J 
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70 « A" Fil ler plug. 
«B" Level plug. 
«C" Drain plug. 
Oil required : 0.750 litres of «Agip Rotra MP SAE SOW/ 
90" .  

Rear transmission box lubrication 
(fig . 26) 
Checking the oil level 
Check the oil level every 5000 km; the oil should just 
reach the level plug hole «A" . 
If the oil is below this level top up with the recom
mended grade and type of o i l .  

Oil  change 
The transmission box oil should be changed every 
1 0.000 km. Drain the oil when the box is warm as the 
oil is more flu id and drains more easily. 
Al low the box to drain ful ly before fi l l ing with new oi l .  
«A" Level plug. 
«B" Fil ler plug. 
«C» Drain plug. 
Oil required : 0 .250 litres of which : 
0.230 It. is «Agip Rotra MP SAE SOW/90» ;  
0.020 It. is «Agip Rocol ASO/R» or «Molykote type A" . 

Vei l ler a bien laisser couler toute I 'huile contenue dans 
Ie boite de vitesse avant de verser de I 'hui le neuve. 
«A" Bouchon de remplissage. 
«B» Bouchon de niveau. 
«C" Bouchon de vidange. 
Quantite necessaire : 0 ,750 litre d'hui le «Agip Rotra MP 
SAE SOW/90" .  

Lubrification du pont A R  (fig .  26) 

Controle du niveau d'huile 
Tous les 5000 km, controler que I 'hui le arrive au ras du 
bouchon de niveau «A". Si necessaire, ajouter de 
I'hui le de la qual ite prescrite. 

Vldange 
Tous Ie 1 0.000 km environ,  vidanger Ie pont. La vidange 
doit toujour etre accomplie avec Ie groupe chaud de 
fagon a ce que I 'hui le so it plus fl u ide et coule faci l iment. 
Veiller a bien laisser couler toute I 'hui le contenue dans 
Ie pont avant de verser de I 'hui le neuve. 
«A" Bouchon de remplissage. 
«B" Bouchon de niveau . 
«C" Bouchon de vidange. 
Quantite necessaire : 0,250 litre d'hui le dont: 
0,230 litre d'huile «Agip Rotra MP SAE SOW/90,, ; 
0,020 l itre d'huile «Agip Rocol ASO/R" ou «Molykote 
type A" . 



Darauf achten, daB das 01 aus dem Getriebegehause 7 1  
gut abgelaufen ist, bevor frisches 0 1  nachgefOl lt wird. 
«A» EinfO llstopfen 
«B» Olstandstopfen 
«C» AblaBstopfen. 
Erforderliche Menge: 0,750 Liter 01 "Agip Rotra MP 
SAE 80 W/90". 

Schmierung des Hinterachsantriebs
gehauses (Abb. 26) 
Den Clstand kontrollieren 
Aile 5000 Km ist zu prOfen, ob das 01 die Bohrung des 
Stopfens "A" streift; wenn das 01 unter dem vorges
chriebenen Stand l iegt, muB 01 der gleichen Qual itat 
und Viskositat nachgefOllt werden. 
Clwechsel 
Aile 1 0.000 Km ca. sol i  der Olwechsel bei warmem 
Hinterachsantrieb durchgefOhrt werden, wei l das 01 in 
diesem Fall flOssig und daher einfach abzulassen ist. 
Nicht vergessen, daB, bevor frisches 01 nachgefOlIt 
wird, das Antriebsgehause gut ausgelaufen sein muss. 
«A» ,Olstandstopfen 26 '---------------------' 
«B» EinlaBstopfen 
«C» AblaBstopfen. 
Erforderlich Menge: 0,250 Liter, davon 0,230 Liter 01 
"Agip Rotra MP SAE 80 W/90"; und 0 ,020 Liter 01 "Agip 
Rocol ASO/R" oder "Molykote Typ A". 



72 Front fork lubrication (fig.  27) 
To change the fluid in the front forks proceed as fol lows: 
• place the machine on the centre stan

.
d ;  

• loosen the side clamp bolts «C» holding the steer
ing head and the fork together; 
• undo the top nut «8» ;  remove the drain plug .«A».; • push the front of the machine downwards, this wil l  
force the top nut «8» out of the tube; 
• refit the drain plug «A» and fi l l the fork with (70 cc of 
« Agip ATF Dexron») pour the fluid into the space 
between the fork and the damper assembly; 
• release the front of the machine, refit the top nut « 8» 
and then tighten the side clamp bolts. Repeat the whole 
operation for the other fork leg. 

Greasing 
To grease: 
• steering bearings; 
• swinging arm bearings; 
• control rod joints ; 
• centre/side stand fittings. 
Use:  «Agip Grease 30 .. . 

Lubrification des bras de la fourche 
AV (fig .  27) 
Pour remplacer Ie l iquide contenu dans les bras de la 
fourche AV, i I  faut : 
• placer la moto sur la bequi l le centr�le; et d�sserer 
la vis laterale «C» de blocage entre la tete de direction 
et la fourche; 
• devisser Ie bouchon superieur « 8 » ,  ensuite faire 
sortir Ie bouchon «A .. ; 
• incliner legerement vers Ie bas avant du vehicule 
pour faire sortir Ie bouchon «8» ;  

. . .  • remettre Ie bouchon «A» et introdulre Ie I IqU ide 
prescrit (70 cm3 «Agip ATF Dexron») dans I'e

.
space 

entre Ie d iametre interieur de la fourche et, la tlge de 
I'amortisseur. 
• remettre Ie bouchon « 8»apres avoir souleve I'avant 
de la moto puis bloquer a nouveau la vis laterale. 
Repeter ces operations de I'autre cote de la fourche. 

Autres lubrifications 
Pour Ie  graissage des : 
• roulements de la colonne de direction; 
• roulements du bras osci l lant; 
• articulations des organes de transmission ; 
• articulations des bequi lles . 
Utiliser de la graise: «Agip Grease 30 .. . 



Schmierung der Gabelholme (Abb. 27) 
Zum 01wechsel der vorderen Gabelholme, geht man 
wie folgt vor: 
• Das Fahrzeug auf dem Zentralstander aufbocken 
und die seitliche Schraube "e" zur 8efestigung des 
Lenkerstopfens am Gebelarm losen; 
• Den oberen Stopfen "8" ausschrauben ; dann die 
AblaBschraube "A" entfernen; 
• den vorderen Fahrzeugsteil nach unten drOcken:  
Stopfen "8" wird austreten ;  
• Schraube "A" wieder einbauen. Die vorgeschriebene 
Menge FIOssigkeit (cc 70 Agip ATF Dexron) durch den 
Raum, der sich zwischen dem Innendurchmesser des 
Gabelholmes und dem Dampferstab ergab, einfOllen; 
• Den Stopfen "8" wieder aufsetzen, nachdem man 
den Seitenteil des Motorrades angehoben hat , und die 
seitl iche Schraube wieder festziehen. Dieselben Op
erationen auf der anderen Seite vornehmen . 

Versch iedene Schmierungen 
FOr die folgenden Schmierarbeiten muss man : 
• Lager der Lenkung 
• Lager der Schwinggabel 
• Gelenke der Antriebe 
• Gelenke der Lagerbocke 
Fett yom Typ "Agip Grease 30" anwenden 
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74 FUEL SYSTEM 

Carburettors (fig. 28) 

There are two Oell 'Orto type « PHM 40 NO" (right) and 
« PHM 40 NS» (left) carburettors. 
CarbureHor controls 
• throttle twist grip on right handlebar «0» (fig. 5) . 
• « CHOKE» ,  cold start control lever, « F» (fig .  4) on 
left handlebar. 
«CHOKE» control lever position : 
« 1 " Cold engine start position .  
«2» Choke off, engine running. 

Carburettor Data 
Venturi 40 mm dia. 
Throttle valve 60.5 
Atomizer 266 AB 
Main jet 1 45 
Idle jet 57 
Starter jet 60 
Pump jet 35 
Needle K 1 9  (3rd notch) 
Float 1 0  gr (0 .35 oz) 
Idl ing screw adjustment: open 1 '/2 turns. 

ALIMENTATION 

Carburateur (fig. 28) 
N . 2 Oell'Orto type « PHM 40 NO» (a droite) « PHM 40 
NS» (a gauche) . 
Commandes 
• poignee du gaz sur Ie cote droit du guidon « 0» de 
(fig . 5) . 
• manette de commande du starter pour demarrage 
a moteur froid « CHOKE» « F» di (fig . 4) sur Ie cote 
gauche du guidon. 
Position de commande du starter « CHOKE» : 
« 1 » Oemarrage a moteur froid. 
« 2» Marche. 

Reglage 
Passage 0 mm 40 
Boisseau de gaz 60,5 
Oiffuseur 266 AB 
Gicleur principal 1 45 
G icleu r de ra lenti 57 
G icleu r de starter 60 
Gicleur de la pompe 35 
Aigui l le K 19 (3eme cran) 
Flotteur gr 1 0  
Vis de reglage de richesse: ouverture 1 tour et 1 /2. 



KRAFTSTOFFVERSORGUNG 

Vergaser (Abb. 28) 

2 Vergaser Typ Oell'Orto PHM 40 NO (rechts) und 
PHM 40 NS (links) 
Vergaserantriebe 
• Gasdrehgriff auf der rechten Lenkerseite "0" ( in 
Abb. 5) 
• Hebel zum Anlassen bei kaltem Motor "CHOKE" "F" 
(in Abb. 4) auf der l inken Seite des Motorrades. Stel
lungen des CHOKE-Hebels: 
"1 " Anlassen bei kaltem Motor 
"2" Fahrstel lung. 

Einstelldaten der Vergasung 
Oiffusor 0 40 mm 
Gasschieber 60,5 
Zerstauber 266 AB 
HauptdGse 1 45 
LeerlaufdGse 57 
StarterdGse 60 
PumpendGse 35 
Nadel K 1 9  (3. Rast) 
Schwimmer 10 9 
Einstellschraube des Minimalgemisches: anderthalb 
Umdrehung. 
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76 Adjust ing the «Choke » cable play 
(fig . 28) 

With the «CHOKE,. control lever in position «2» check 
that there is approx. 3 mm play between the cable ends 
and the cable adjuster screws «B» . To adjust, loosen 
the lock nuts «C,. and turn the cable adjuster screws 
«B» in the direction required. With the adjustment 
complete, tighten the lock nuts «C» . 

Balancing the carburettors and ad
justing the id le setting (fig . 28) 

Balance carburettors using a vacuum gauge 
Precise adjustment of carburation can be carried out by 
a Moto-Guzzi dealer using a vacuu m  gauge. 

Adjusting the idle setting 
• To set the idling speed to 900+1 000 rpm , turn the 
both idle screws «A» by the same amount. 
• Open and close the throttle a few times to check that 
idling remains constant. 
N.B. - The idle setting should be adjusted when the 
engine Is at working temperature. 

Reglage du jeu du cable de com
mande du starter (fig. 28) 

Avec Ie starter sur la pOSition de marche «2» ,  controler 
qu' i I  y ait un jeu de 3 mm environ entre les cosses des 
gaines des transmissions de commande et les vis des 
tendeurs «B» ;  pour effectuer Ie reglage, dessorrer les 
contreecrous « C ,. et visser ou devisser les vis « B» .  En 
fin d'operation , bloquer les ecrous « C» .  

Reglage de la carburation et  du ralenti 
(fig. 28) 

Reglage de la carburation avec un "VACUOM
ETRE» 
Pour un reglage precis de la carburation , i l  est conseil le 
de s'adresser a I 'un de nos concessionaires qui  effec
tuer I'operation en uti l isant un « VACUOMETRE» .  

Reglage du ralenti 
• Pou regler Ie ralenti a 900+1 000 tours/min ,  iI faut 
visser ou devisser les deux vis « A» de fac;on identique. 
• Ouvrir et coupe plusieurs fois Ie gaz pour contrOler 
si Ie ralenti reste stable . 
N.B. - Ce reglage doit etre effectu8 avec Ie moteur 
it temperature de service. 



Einste l l u ng des Kabe lspiels am 
CHOKE-Antrieb (Abb. 28) 

PrOfen, dass, mit Hebel "CHOKE" in der Gang�tel lung 
"2" zwischen den SeilzughOlien und den Oraht
spannschrauben "0" ein Spiel von 3 mm ca; vorhanden 
ist. Sonst, Mutter "C" losen und Orahtspannschrauben 
"8" abschrauben oder festziehen. Oann Mutter "C" 
festziehen. 

Vergaser- u nd Leerlaufd rehzah lein
ste l lung (Abb. 28) 

Vergasereinstellung durch Vakuummeter 
Zur genauen Vergasereinstellung wird es empfohlen, 28 '-----________________ 

----.J sich an unsere Handler zu wenden, die diese Arbeit 
mittels eines Vakuummeters durchfOhren werden. 

Einstellung er Leerlaufdrehzahl 
- Zur Einstel lung der Leerlaufdrehzahl bei 900 + 1 000 
Upm sind be ide Schrauben "A" gleichmassig zu- bzw. 
auszuschrauben. 
- Oen Orehgasgriff einigemal auf und zudrehen, um die 
Stabil itat des Leerlaufs zu prOfen.  
Vermerk! Diese Einstel lung mit Motor bei Betrieb
stemperatur ausfOhren. 
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78 Changing the ai r f i lter  ( <<A» of fig . 29) 
Check the air fi lter every 5000 km and clean by blowing with compressed air; change every 1 0 .000 km. The air f i lter 
is mounted in a housing together with the oi l breather above the engine . .  
For the above operations it is advisable to apply to a Moto-Guzzi dealer. 

Cleaning the fuel tank, the fuel tap, fi lter and pipes 
The fuel tank and other parts of the fuel feed system should be cleaned approx. every 1 0.000 km or whenever the 
carburettors show signs of fuel starvation . Wash the filters, the pipes and the tap channels in petrol and blow with 
compressed air. 

Remplacement du fi ltre a ai r (<<A» de fig . 29) 
Tous les 5000 km, controler Ie filtre et Ie nettoyer eventuel lement avec de I'air comprime. Tous les 1 0000 km, Ie 
fi ltre doit etre remplace. I I  se trouve dans un boWer contenant egalement Ie groupe de purge de I 'hui le, situe au 
dessus du moteur. 
Pour Ie remplacement du filtre, if est conseille de s'adresser a {'un de nos concessionaires. 

Netloyage de reservoi r  a essence , de robinet, des fi ltres et des tuyaux 
Tous les 1 0 .000 km environ , ou quand I'essence arrive irregulierement dans les carburateurs,  nettoyer Ie reservoir, 
Ie robinet et les filtres des carburateurs. Apres avoir ete laves avec de I 'essence, les filtres, les tuyaux et Ie canal 
du robinet doivent etre seches a I'air comprime. 

Auswechselung des Luftfi lters ("A" in Abb. 29) 
Aile 5000 Km ist Zustand des Filters zu prOfen und eventuell mit Druckluft auszublasen ; aile 1 0 .000 Km ist der 
Austausch vorgesehen. Der Fi lter ist zusammen mit dem OlentlOfter in einem Gehause auf dem Aggregat montiert. 
Zum Patronenwechsel wenden Sie sich an unsere Vertreter. 

Rei n igung des Kraftstoffbehalters , Hahne,  Fi lter u nd Leitungen . 
Aile 1 0 .000 Km ca. ,  oder als man bemerkt, daB der Kraftstoff den Vergaser unregelmassig erreicht , sind Behalter, 
Hahne und Fi lter an den Vergasern sorgfaltigst zu reinigen. 
Die Filter, die Leitungen und der Hahnekanal mit Benzin waschen und dann Druckluft einblasen .  
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80 VALVE G EAR 

Valve clearance (fig. 30) 

After the first 500+1 500 km (300+900 miles) and then 
after every 5000 km (3000 miles), or when the valves 
are noisy, check the clearance between valves and 
rockers. 
This check is done on a cold engine, with the piston at 
top dead centre (T.D.C.) at the end of the compression 
stroke (valves fully closed) .  
Remove the rocker cover and proceed as fol lows: 
1 loosen nut "A» ; 
2 adjust screw «8» to set the following clearances, 
using a feeler gauge «C» .  
• Intake valve 0.20 mm;  
• Exhaust valve 0.25 mm. 
Note that excessive clearance causes noise, whereas 
with insufficient clearance the valves do not close fully 
causing: 
• compression loss; 
• engine overheating;  
• valve burning, etc. 

DISTRIBUTION 

Contr61e du jeu soupapes/culbuteu rs 
(fig. 30) 
Apres les 500+ 1 000 premiers km puis tous les 5000 km 
ou a chaque fois que la distribution est bruyante, 
controler Ie jeu entre les soupapes et les culbuteurs . .  
Le reglage s'effectue a moteur froid, avec Ie piston au 
point mort haut (P .M.H .) ,  c'est-a-dire en, phase de 
compression (soupapes fermees). 
Apres avoir enleve Ie cache de la culasse, effectuer les 
operations suivantes: 
1 devisser I'ecrou «A» ; 
2 visser ou devisser la vis de reglage «8»jusqu'a 
I'obtention des jeux suivantes : 
• soupape d'admission mm 0,20; 
• soupape d'echappement mm 0,25. 
Le jeu do it etre mesure avec un epaisseurmetre «C» .  
Si Ie jeu  est superieur a la valeur prescrite, les cul
buteurs deviennent bruyants, et s'i I est inferieur, les 
soupapes se ferment mal en donnant lieu aux in
convenients suivantes: 
• perte de pression ; 
• surchauffe du moteur; 
• gril lage des soupapes, etc. 



VENTIL TRIEB 

Venti lspielkontro l le (Abb. 30) 
Nach den ersten 500+1 500 Km und ai le folgenden 
5000 Km, oder wenn das Ventilspiel ubermassige 
Gerausche verursacht, muss das Spiel zwischen den 
Kipphebel und Ventilen Gepruft werden. 
Die Eintellung erfolgt bei kaltem Motor und der Kolben 
befindet sich auf dem oberen Punkt "C.T." mit ges
chlossenen Ventilen wah rend der Druckphase. 
Nachdem man den Ventildeckel abgenommen hat, 
geht man wie folgt vor: 
1 Mutter "A' losen 
2 Schraube "8" ein- oder ausschraubenbis man fol- 30 
gende Spiele erreicht: 

'-----------------------' 

• Ein lassventil :  0,22 mm 
• Auslassventi l :  0,25 mm 
Fur das Messen gebraucht man eine Fuhllehre "C". 
Anmerkung: ein ubermassiges Spiel verursacht 
Gerausche. Wenn das Spiel nul l  ist, bleiben die Ventile 
etwas offen und dadurch werden 8eschadigungen wie 
folgt hervorgerufen: 
• Druckverlust 
• Oberhitzung des Motors 
• Verbrennen der Venti Ie usw. 
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82 IGNITION 

Checking and adjusting the twin contact 
breakers (fig .  31 ) 

Maintenance 
Every 5000 km 
Slightly moisten the felt pad « R .. on the cam body with 
a few drops of engine oi l .  

Checking the po ints 
• Remove the retaining screws and remove the dis
tributor cover. 
• If the contact breaker points «A .. (right cyl inder) and 
« 8  .. (left cylinder) are dirty or greasy clean with a petrol 
soaked cloth. If the points are pitted or otherwise 
damaged they should be replaced . 
• Check the points gap of «A» (right cyl i nder - red 
wire) and «8» (left cylinder - green wire) :  contact 
breaker gap : 0 .37.,.0.43 mm.  

Adjusting the points 
Contact breaker «A», right cylinder 
8ring the cam «I .. to its maximum lift, loosen the screws 
«C .. and « 0 » and move the plate «E»  using the tab 
« F» .  Adjustto the correct setting and tighten the screws 
«C» and « 0 .. 

ALLUMAGE 

Entretien, controle et reglage du  double  
rupteur (fig. 31 ) 

Entretien 
Tous les 5000 km 
Graisser le feutre «R»  en bout d'axe avec quelques 
gouttes d'hui le pour moteur. 

Controle 
• Enlever Ie couvercle du double rupteur apn3s avoir  
retire les v is  de fixation 
• Si les contact «A .. (cyl i ndre droit) et «8 .. (cyl indre 
gauche) sont sales etgras, les nettoyer avec un chiffon 
imbibe d'essence. Si les contacts sont endommages, 
les remplacer. 
• Controler ladistance entre les contacts des rupteurs 
«A» (cylindre droit - cAble rouge) et «B»  (cyl indre 
gauche - cable vert) , cette distance doit etre comprise 
entre mm 0,37.,.0,43. 

Reglage des contacts 
Contact «A» - cyllndre droit 
Soulever a fond la came « I » , desserer les vis «C .. et 
«0» et deplacer la plaque «E»  dans I'encoche « F» .  
Apres avoir regie l a  distance, bloquer les vis «C» et 
«0» .  



ZONDUNG 

Wartung, Kontro l le  und Einstel lung des 
doppelten Unterbrechers (Abb. 31 ) 

Wartung 
Aile 5000 km 
Den auf dem Nockenkorper angebrachten Filz "R" mit 
einigen Tropfen Motorol schmieren. 

Kontro l le 

CONTACT BREAKER PJH 

• Den Deckel des doppelten Unterbrechers ab
nehmen, nachdem man aile Befestigungsschrauben 31 
entfernt hat. �=::;:============================� • Fal ls die Kontakte "A" (rechter Zylinder) und "B" 
( l inker Zylinder) schmutzig und fettig sind, rein igt man 
sie mit einem in Benzin getranktem Lappen. Sol lten die 
Kontakte beschadigt sein ,  muss man sie auswechseln. 
• Den Abstand zwischen den Kontakten der Unter
brecher "A" (rechter Zylinder - rotes Kabel) und "B" 
( l inker Zylinder - grOnes Kabel) OberprOfen: er muss 
zwischen 0,37 und 0,43 mm liegen. 

Einstel lung der Kontakte 
Kontakt "A" - rechter Zylinder 
Den Nocken "I" so hoch als moglich stellen, die 
Schrauben "C" und "D" lockern und die Platte "E" an der 
Kerbe "F" einstellen. Nachdem man den vorges
chriebenen Abstand eingestellt hat, zieht man die 

RUPTEUR D'ALLUMAGE DROIT 

Schrauben "C" und "0" fest. 31 '-'--_______________ --.J 
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84 Contact breaker «B .. , right cylinder 
Bring the cam « I ., to its maximum l ift, loosen the screws 
«G» and •• H» and move the plate «L., using the tab 
«M ») .  
Adjust to the correct setting and tighten the screws •• G .,  
and •• H» . 
Checking and adjustment of the contact breaker points 
should be followed by an ignition timing check. 

Checking and Adjusting Static 
Ignition Advance (fig. 32) 

Checking 
• Remove the rubber plug from the inspection hole on 
the right side of  the transmission housing, over the 
flywheel .  
• It is best to use a timing light to find the precise 
moment when points (<<A., and •• B., fig. 31 ) begin to 
open , connect the l ight across the supply terminal of 
the contact breaker being checked and ground. 

Timing the right cylinder (fig. 32) 
• Rotate the flywheel in the direction of engine rota
tion (counterclockwise) until the piston is at the end of 
its compression stroke (valves closed) . In this position, 
mark ,, 0., stamped on the flywheel (T.O.C. of the right 
cylinder) should coincide with mark •• 1 »  on the inspec
tion hole rim. 
• Rotate the flywheel clockwise until mark • •  2., (static 

Contact «B .. .  cyl indre gauche 
Soulever a fond la came ·· 1 ., desserer les vis «G., et 
«H»  et deplacer la plaque «L., dans I'encoche •• M., 
Apres avoir regie la distance, bloquer les vis «G., et 

Avec el reglage des contacts des rupteurs, iI faut 
controler la synchronisation de I'al lumage. 

Contrale et reglage de la synchron

isation de I 'al lumage «avance fixe» 
(fig .  32) 

Controle 
• Retirer Ie  bouchon en caoutchouc du trou de con
trole situe sur Ie cote droit de la boite de vitesse au 
niveau du volant moteur; 
• Pour controler Ie debut de I'ouverture des contacts 
des rupteurs ( •• A., et «B., de fig. 31 ) il est conseil le 
d'util iser I'appreil special lumineux en Ie pla<;ant entre 
la borne d'alimentation du rupteur et la masse. 

Phase du cylindre droit (fig . 32) 
• Tourner Ie volant dans Ie sens de rotation du 
moteur (contraire aux aigui lles d'une montre) jusqu'a 
ce que Ie piston se trouve en fin de phase de compres
sion (soupapes fermees). Dans ces conditions, Ie 
signe •• 0., sur Ie volant (P .M.H.  du cyl indre droit) do it 
coincider avec Ie signe •• 1 .,  situe sur Ie bord du trou de 



Kontakt "8" " l inker Zylinder 
Den Nocken "I" so hoch als moglich stel len, die 
Schrauben "G" und "H" lockern und die Platte "L" an der 
Kerbe "M" einstel len. 
Nachdem man den vorgeschriebenen Abstand 
eingestellt hat, zieht man die Schrauben "G" und "H" 
fest. 
Die Einstel lung der Unterbrecherkontakte muss durch 
die Kontrolle der Phaseneinstellung der Zundung 
erganzt werden. 

Kontrolle und Phaseneinstellung 
der "statischen ZOndvorverstel
lung" (Abb. 32) 

Kontrol le 
• Den Gummistopfen von der rechts am Get
riebekasten gegenuber dem Motorschwungrad ange
brachten Kontrolloffnung abnehmen. 
• Zur Kontrolle des Offnungsbeginns der Unterbrech
erkontakte ("A" und "8" in Abb. 31 ) empfiehlt es sich, 
ein diesbezugliches Gerat m it Leuchtanzeige zu ver
wenden, das zwischen das Versorgungsklemmbrett 
des Unterbrechers, der gerade uberpruft wird,  und der 
Erdung eingefUhrt wird.  

Phase " rechter Zylinder (Abb. 32) 
• Das Schwungrad in der Motordrehrichtung (gegen 

UNTERBRECHER RECHTS 

31 �========��==============� 

den Uhrzeigersinn) drehen, bis sich der Kolben am 32 '--________________ ...J 
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86 advance) coincides with mark « 1 »  on the inspection 
hole rim.  
At this point, contact breaker points « 8 » should start to 
open (fig . 31 ) .  

Timing the left cyl inder (fig. 32) 
• Rotate the flywheel in the direction of engine rota
tion (counterclockwise) until the piston is at the end of 
its compression stroke (valves closed).  In this position, 
mark « 8 » stamped on the flywheel (T.D.C. of the left 
cyl inder) should coincide with mark « 1 »  on the inspec
tion hole rim.  
• Rotate the flywheel clockwise until mark « 3» (static 
advance) coincides with mark « 1 » on the inspection 
hole rim.  
At this point, contact breaker points « 8 » should start to 
open (fig . 3 1 ) .  

contrale ;  
• Tourner Ie volant dans Ie sens des aigui l les d'une 
montre jusqu'a ce que Ie signe « 2 » (avance fixe) 
coincide parfaitement avec Ie signe « 1 » situe sue Ie 
bord du trou de contrale. 
Dans ces conditions les contacts du rupteur « A» (f ig. 
31 ) doivent s'ouvrir. 

Phase du cyl indre gauche (fig . 32) 
• Tourner Ie volant dans Ie sens de rotation du moteur 
(contraire aux aigui l les d'une montre) jusqu'a ce que Ie 
piston se trouve en fin de phase ce compression 
(soupapes fermees) . Dans ces conditions Ie signe « 8 » 
sur Ie volant moteur (P .M .H . du cyl indre gauche) doit 
coincider avec Ie signe « 1 » situe sur Ie bord du trou de 
contrale. 
• Tourner Ie volant dans Ie sens des aigui l les d'une 
montre jusqu'a ce que les signe « 3» (avance fixe) 
coincide parfaitement avec Ie signe « 1 » situe sur Ie 
bard du trou de contrale. Dans ces conditions, les 
contacts du rupteur «8» (fig. 31 ) doivenl s'ouvrir. 



Ende der Kompressionsphase befindet (Ventile ges
chlossen) . Unter diesen Bedingungen muss das auf 
dem Schwungrad (O.T. des rechten Zyl inders) 
eingestempelte Zeichen "0" mit dem Zeichen "1 " am 
Rand der Kontrolloffnng ubereinstimmen. 
• Oas Schwungrad im Uhrzeigersinn drehen, bis das 
Zeichen "2" (statische Zundvorverstellung) vollsUindig 
mit dem Zeichen "1 " am Rand der Kontrolloffnung 
ubereinstimmt. 
Unter diesen Bedingungen mussen die Unterbrech
erkontakte offen sein ("A" in Abb. 3 1 ) .  

Phase - l inker Zylinder (Abb. 32) 
• Oas Schwungrad in der Motordrehrichtung (gegen 
den Uhrzeigersinn) drehen, bis sich der Kolben am 32L-________________ -----.J 
Ende der Kompressionsphase befindet (Venti le ges-
chlossen) .  Unter diesen Bedingungen muss das auf 
dem Motorschwungrad (0. T. des l inken Zylinders) 
eingestempelte Zeichen "S" mit dem Zeichen "1 " am 
Rand der Kontrolloffnung ubereinstimmen. 
• Oas Schwungrad im Uhrzeigersinn drehen, bis das 
Zeichen "3" (statische Zundvorverstellung) perfekt mit 
dem Zeichen "1 " am Rand der Kontrolloffnung ubere
instimmt. 
Unter diesen Bedingungen mussen die Unterbrech
erkontakte offen sein ("B" in Abb. 31 ) .  
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88 
Ign ition advance setti ng 
• In itial (static) advance 8°±1 ° 
• Automatic advance 26°±2° 
• Full advance (static+automatic) 34°±2° 
Contact breaker points gap: 0.37+0.43 mm. 
Contact breaker point gap setting and ignition timing 
are best done by our dealers. 

Spark plugs (fig. 33) 
The type of spark plugs to be used is: Bosch W 5 DC. 
Points gap: 0.6 mm. 
Cleaning : use gasoline, wive brush, and a needle to 
clean internally. 
When Installing the spark plugs, start them cor
rectly by hand through a few turns, and then tighten 
with the plug wrench supplied. If badly inserted, the 
plugs will cause the cylinder head thread to be stripped. 
Do not overtighten plugs. 
Every 1 0.000 km change the spark plugs, even if they 
appear to be in good condition. 

Valeurs de I 'avance 
• Avance in itiale (fixe) 8°±1 ° 
• Avance automatique 26°±2° 
• Avance totale (fixe+autom.) 34°±2° 
Ecartement entre les contacts mm 0,37+0,43. 
Pour ce controle on conseille de s'adresser a I'un des 
nos agents. 

Bougies(fig .  33) 
Le type de bougie a utiliser est Ie suivant: Bosch W 5 
DC. 
Ecartement des electrodes: mm 0,6. 
Pour nettoyer, user de I 'essence, une brosse metal
l ique et une aiguil le pour Ie nettoyage interne. 
Lors du remontage des bougies, velller Ii ce qu'elles 
s'adaptent bien a leur siege et qu'elles se vissent 
facilement. Si I'on visse en for9ant, on risque d'endom
mager Ie filetage sur la culasse. Nous conseillons par 
consequent de visser les bougies a la main pendant 
quelques tours et d'utiliser ensuite Ie cle speciale 
(fournie), en evitant de serrer de fa90n exageree. 
Les bougies doivent etre remplacees tous les 1 0.000 
km meme si elles semblent en parfaites conditions. 



Werte fOr die ZOndvorverste l lung 
• Anfangs=ZOndvorverstel iung (statisch) 8° ± 1 ° 
• Automatische ZOndvorversteliung 26° ± 2° 
• Max. ZOndvorverstel iung 

(statisch + automatisch) 34° ± 2° 
Abstand zwischen den Unterbrecherkontakten :  0,37 -
0,43 mm 
FOr die Einstellung der Unterbrecherkontakte und fOr 
die Kontrolle der Phaseneinstellung der ZOndung 
empfehlen wir, sich an einen unserer Vertragshandler 
zu wenden. 

ZOndkerzen (Abb. 33) 
Zu verwendende ZOndkerze: Bosch W 5 DC 
Elektrodenabstand: 0,6 mm 
FOrdie Reinigung verwendet man: Benzin, MetalibOrste 
und eine Nadel fOr die innere Reinigung. 
Beim Einsetzen der ZOndkerze achten Sie darauf, 
dass sie sich muhelos einfugen und leicht ein
schrauben liisst. Ein nicht richtiges Einsetzen wOrde 
das Gewinde an den Kopfen beschadigen. Deshalb 
raten wir, sie zunachst mit der Hand anzuschrauben 
und anschliessend den dafOr vorgesehenen, mitgelief
erten SchlOssel zu benutzen. Nicht zu fest anziehen ! 
Die ZOndkerzen mOssen nach jeweils ca. 1 0000 km 

mm�O,6 

ausgewechselt werden, und zwar auch dann,  wenn ihr 
Zustand optimal erscheint. 33 L.. ________________ -----,J 
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90 ELECTRICAL SYSTEM 

The electrical system consists of: 
• battery; 
• starter with solenoid engagement; 
• alternator, fitted on front end of crankshaft; 
• double contact breaker with centrifugal automatic 
advance; 
• ignition coils; 
• voltage regulator; 
• fuse unit (4 fuse 1 5  A) ; 
• turn signal relay; 
• starter solenoid ; 
• headlight; 
• tail l ight; 
• turn signal lights ; 
• ignition switch; 
• light switch ; 
• turn signal light switch, horn button, hazard ; 
• engine start and stop button; 
• electric horn ; 
• direction indicator device. 

Battery 
The battery is a 1 2V type with 24 Ah capacity. It is 
charged by the alternator. 
Access to the battery is obtained by: 
• unlocking and lifting the saddle; 
• remove the tools box; 

INSTALLATION ELECTRIQUE 

L'equipement electrique se compose de: 
• batterie ;  
• demarreur a commande electromagnetique; 
• alternateur monte en bout de vilebrequin ; 
• distributeur d'allumage a deux rupteurs et avance 
automatique; 
• bobines d'allumage; 
• regulateur ;  
• Boitier porte-fusibles (4 de 15 A) ; 
• Relais d'appel de phare; 
• Relais de demarrage; 
• Phare; 
• Feu arriere; 
• Clignotants; 
• Contacteur d'al lumage; 
• Commodo de lumiere; 
• Commodo de clignotants, avertisseur sonore et 
d'appel de phare; 
• Interrupteur de demarrage et d'arret moteur; 
• Avertisseur; 
• Dispositif pour clignotants. 

Batterie 
La batterie a une tension de 12 V et une capacite de 24 
Ah; elle est rechargee par Ie generateur. Pour acceder 
a la batterie, il faut: 
• enlever la sel le; 
• deposer la trousse a outils ;  



ELEKTRISCHE ANLAGE 

Die elektrische Anlage besteht aus: 
• Batterie 
• Elektromagnetisch gesteuerter Anlasser 
• Drehstrom-Lichtmasch ine, vorne an der AntriebswelJe 
• Doppelter Unterbrecher mit automatischem 
FliehkraftverstelJer 
• ZOndspulen 
• Regier 
• Sicherungskasten (4 1 5-A-Sicherungen) 
• Relais fOr Lichthupe 
• Anlassrelais 
• Vorderer Scheinwerfer 
• ROcklicht 
• Blinker 
• Umschalter fOr ZOndung 
• Lichtschalter 
• Schalter fOr Blinker, Hupe und Lichthupe 
• Schalter zum Anlassen und Anhalten des Motors 
• Elektrisches Horn 
• Bl inker 

Batterie 
Die Batterie hat eine Spannung von 12 V und eine 
Leistung von 24 Ah ; aufgeladen wird sie Ober die Licht
maschine. 
Um an die Batterie heranzukommen, muss man: 
• den Sattel abnehmen, nachdem man ihn entsperrt 
hat; 
• den Werkzeugkasten entfernen; 
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92 • releasing the rubber straps and disconnecting the 
wiring. 

Battery maintenance 
Batteries which are already in service (Le. dry batteries 
which have been fi l led ,  activated and charged) should 
be maintained as follows: 
• top up with distil led water (never use acid) so that 
the liquid level is 5 mm over the top of the plates; 
• battery terminals should be kept tight, clean and 
greased with Vasel ine; 
• keep the top of the battery clean , avoid spi l lage of 
acid as this will reduce insulation and will corrode the 
battery holder and cover; 
• check that the charging equipment is not under or 
overcharging the battery; battery l iquid specific gravity 
should be 1 .24+1 .27. If this is not the case it will be 
necessary to check the insulation and efficiency of 
charg ing and starting equipment; 
• batteries which are stored should be charged at 
regular intervals at 1 11 Oth of capacity, should be kept 
topped up and with a specific gravity of 1 .27 at 25° C ;  
• the battery should be  clamped firmly i n  place com
plete with anti-vibrations devices . 
NB - In tropical climates (average temperature above 
33"C) electrolyte specific gravity should be reduced to 
1 .23. 

• derocher Ie sang Ie en caoutchouc et debrancher les 
cables electriques 

Instructions pour I'entretien des batteries it I'aclde 
Les batteries seches activees apres charge d'entretien 
ou rel,tues chargees avec acide doivent etre traitees de 
la fal,ton suivante: 
• ajouteur la quantite necessai re d'eau distillee Ua
mais de I'acide) de fal,ton qu'au repos Ie niveau de 
I'acide soit it 5 mm au-dessus des separateurs ;  
• maintenir les bornes propres et serrees et  res grais
ser avec de la vasel ine;  
• maintenir  sache la partie superieure de la batterie 
en evitant de fair deborder I'acide pour ne pas reduire 
I' isolation ou faire roui l ler Ie boiter; 
• s'assurer que I' instal lation de charge du vehicule ne 
provoque pas de charges excessives ou insuffisantes, 
sans oublier que la densite de I'acide doit toujours etre 
comprise entre 1 ,24 et 1 ,27. Si ce n'est pas Ie cas, 
controler I ' iso/ation ainsi que Ie fonctionnement du 
systeme de charge au demarrage; 
• les batteries conservees pleines d'acide doivent 
etre rechargees periodiquement avec une intensite 
egale it 1 /1 0  de la capacite, en maintenant Ie niveau de 
I'electrolyte ou la densite de 1 ,27 a 25°C; 
• les batteries doivent etre sol idement fixees sur Ie 
vehicule en veil lant a ce que les d ispositifs anti-vibra
toires soient actifs. 
NB - Pour les batteries destinees a fonctionner sous un 
climat tropical (temperature moyenne superieure a 
33"C) il est conseille de reduire la densite de I'acide a 
1,23. 



• die Gummischellen losen und die Stromkabel abtrennen. 

Wartung der Batterien mit Saureladungen 
Die Batterien mit Trockenladung durch schwaches 
Aufladen gebrauchsfahig oderdurch Ladung mit Saure, 
mussen folgendermassen behandelt werden : 
• Zumindest einmal im Monat destllliertes Wasser 
(niemals Saure) nachflillen, bis sich der Saurespieg'el 
im Ruhestand 5 mm uber den Separatoren befindet; 
• die Batterieklemmen gereinigt halten und mit Vase
line einschmieren ; 
• den oberen Batterietei l  trocken und den Aus- oder 
Oberlauf der Saure vermeiden, sonst wurde die Isoli
erung vermindert und Rahmen und Behalter beschadigt 
werden ; 
• beachten, daB die Bordaufladungsanlage nicht 
ubermassig oder zu wenig' aufladet und die Sauredi
chtigkeit zwischen 1 ,24 bis 1 ,27 bleibt. Sol lte dies nicht 
vorkommen, ist die Isolierung und die Leistungsfahigkeit 
der Ladungs- und AnlaBanlagen zu uberprufen; 
• wenn die Batterie nicht gebraucht wird,  muss sie 
trotzdem einmal monatlich aufgeladen werden ;  die 
Intensitat muss gleich 1 /1 0  der Kapazitat betragen; der 
Stand oder die Dichtigkeit von 1 ,27 bei 25° C mussen 
beibehalten werden; 
• die Batterie muss gut gegen die Halterungsvor
richtung abgesch lossen sei n ,  aber mit aktiver 
Schwingungsverminderungseinrichtung. 
Anmerkung: Far Batterien, di in tropischen Gebieten im 
Betrieb sein werden, (Durchschnittstemperatur aber 
33'> C) empfiehlt man, die Siiuredichtigkeit auf 1,23 zu 
vermindern. 
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94 Replacing bu lbs 
Headlight (fig . 34) 
To change the bulbs, unscrew the retaining screw « A» 
under the headlight unit; remove the light unit and 
remove the lamp holder. 
N.B. - When changing the headlight bulb (main! 
dipped beams) take care not to touch the glass part 
of the bulb with your fingers. 

Tai l light (fig. 35) 
Undo the screws «A» holding the reflector to the unit. To 
remove the bulb from the bulb holder, press in and turn .  

Front and rear direction indicators (figs. 34-35) 
Undo the screws « 0 »  holding the reflector to the 
direction indicator unit. To remove the bulb from the 
pulb holder, press in and turn. 
N.B. - Do not overtighten the reflector retaining 
screws as this will break the reflector. 

Instrument panel, speedometer, revolution indica
tor. 
Pul l out the bulb holders from the instrument panel , 
speedometer, revolution counter, then replace the bulbs. 

Remplacement des ampou les 
Phare avant (fig . 34) 
Oesserer la vis «A» situee dans Ie bas du phare; retirer 
tout Ie phare, enlever la douil le puis remplacer les 
ampoules. 
N.B. - Pour remplacer I'ampoule du phare avant 
(feu de route et feu de croisement), veil ler it ne pas 
toucher Ie bulbe directement avec les dOigts. 

Feu arriere (fig .  35) 
Oevisser les vis « A» de fixation du catadioptre ; pousser 
I'ampoule vers I'interieur toute en la tournant et la 
degager de la douil le 

Clignotants avant et arriere (figg. 34-35) 
Oevisser les vis « 0 » de fixation des catadioptres; 
pousser les ampoules vers I' interieur tout en les tour
nant et les degager de leur dou i l le. 
N.B. - Ne pas serrer excessivement les vis des 
cataioptres en plastique pour eviter de les casser. 

Tableau de bord, tachymetre et compte-tours 
Enlever les douilles du tableau de bord, du tachymetre, 
du comptetours et remplacer les ampou les. 



Auswechseln der Lampen 
Vorderer Scheinwerfer (Abb. 34) 
Die Schraube "A" unten an der Lichteinheit lasen. Die 
Lichteinheit herausnehmen und die Lampenfassung 
herausdriicken. Die Lampen auswechseln. 
N.B. Beim Auswechseln des vorderen Scheinwer
fers (Fern- und Abblendlicht) muss man darauf 
achten, dass man den Glaskolben nicht direkt mit 
den Fingern beruhrt. 

Rucklicht (Abb. 35) 
Die Schrauben "A" die den Riickstrahler an das Riicklicht 
befestigen, lasen, die Lampe nach innen driicken und 
gleichweitig durchdrehen und sie aus dem Lampen- 34 
sockel herausziehen. �================� 
Richtungsanzeiger, vorne/hinten (Abb. 34-35) 
Schrauben "D", welche die Riickstrahler an den 
Richrungsanzeiger befestigen, ausschrauben. Die 
Lampen nach innen driicken und gleichzeitig durchdre
hen, dann sie aus den Lampensocken herausziehen. 
Vermerk! Die Schrauben nicht zu fest einschrauben, 
welche die Plastikruckstrahler befestigen. 

Armaturenbrett, Tachometer und Drehzahlmesser 
Die Lampenfassungen vom Armaturenbrett, vom 
Tachometer und vom Drehzahlmesser abnehmen und 
die Lampen auswechseln. 

35 L-________________ � ____________ � 
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96 Adjusting the headl ight beam (fig . 34) 

The headl ight beam should always be kept adjusted �t 
the correct height to ensure good visibi l ity and to avoid 
dazzl ing oncoming traffic. To adjust the beam height, 
loosen the two headlight retaining screws " C  . .  and 
move the light up or down as requ ired. 

Bulbs 
Headlight: 

• Dipped and main beam 
• Side/parking l ights 
Tail light: 

• Number plate, stop light 

Direction indicators 

Speedo, rev, counter warning lights 

Instrument panel warning lights 

60/55 W 
4 W  

5/21 W 
1 0 W  

3 W  
1 ,2 W  

Reg lage du rayon lumineux du phare 
avant (fig. 34) 
Le phare avant do it toujours etre bien regie

, 
pour

. 
une 

mei l leur securite de conduite et pour ne pas ebloUir les 
vehicules croises . Pour I 'orientation verticale i l  est ne
cessaire de tourner les vis « C  .. qui fixent Ie projecteur  
aux fourreaux de  la fourche AV, e t  Ie deplacer man
uel lement vers I 'haut ou vers Ie bas jusqu'a, atteindre 
I' hauteur prescrite . 

Ampoules 
Phare avant: 

• Feu de route, feu de croisement 
• Feu de vi l le ou de stationnement 
Phare arriere:  

• Eclairage plaque mineralogique, 
position ,  stop 

Clignotants 

Eclairage compteur et compte-tours 

Voyants tableau de bord 

60/55 W 
4 W  

5/21 W 
1 0 W  

3 W  
1 ,2 W  



Scheinwerfereinste l lung vorn (Abb.34) 
Der vordere Scheinwerfer muss, um volle Fahrsicher
heit zu gewiihrleisten, und um entgegenkommende 
Fahrzeuge nicht zu blenden ,  immer in der richtigen 
Hohe angebracht sein. 
FOr die vertikale Einstel lung muss man die Schrauben 
"Cn, mit denen der Scheinwerfer befestigt ist, lockern. 
Nun verschiebt man den Scheinwerfer von Hand 
so lange nach oben bzw. nach unten, bis man die 
vorgeschriebene Hohe erreicht hat. 

Lampen 
Scheinwerfer vorne; 

• Fern- und Abblendl icht 
• Stadt- oder Standlicht 
Licht hinten; 

• Kennzeichenleuchte, Stand l icht, 
Bremslich 

Blinker 

60/55 W 34 '-------------�---_------' 
4 W  

5/21 W 
1 0 W 

Kontrollampen - Tachometer, Drehzahlmesser 3 W 
Kontrollampen am Armaturenbrett 1 ,2 W 

97 



98 CLEANING - STORING 

Cleaning 
Preparations for washing 
Before washing the vehicle the following parts should 
be covered with an impermeable material: 
the rear part of the silencers; the clutch and brake 
levers and pedals, the throttle twist-grip and the ignition 
key switch. 

Washing 
Avoid spraying water too much pressure on the instru
ments and the front and rear hubs. 

Drying 
Remove the protective coverings. 
Thoroughly dry the vehicle. 
Test the brakes before using the vehicle. 

Storage 
If the vehicle is to remain idle for a considerable period 
of time (e.g. for the winter period) it should be stored in 
the following way: 
• clean the vehicle thoroughly; 
• empty the fuel tank and the carburettors. If left for a 
long time, the fuel would evaporate; 
• remove the spark plugs and put a few drops of SAE 
30 oil into the cylinder. Turn the crankshaft for a few 
revolutions and then replace the spark plugs; 
• reduce the tyre pressures by 20%; 
• position the vehicle so that its wheels are not 
touching the ground; 
• smear a layer of oil on unpainted parts to prevent 
rust; 
• remove the battery and store in a dry place away 
from the direct sunlight and where there is not danger 
of frost; check the battery charge once a month ; 
• cover the vehicle but in such a way that the air can 
circulate. 



NETTOVAGE - LONGUE 
INACTIVITE 

Nettoyage 
Preparation pour Ie lavage 
Avant de laver la moto, iI est conseille de recouvrir 
d'une feuil le de nylon les parties suivantes: extremite 
des silencieux du tuyau d'echappement, levier d'em
brayage et de frein, poigne du gaz, commutateur d'al
lumage. 

Pendant Ie lavage 
Eviter d'arroser les instruments ou les moyeux avant et 
arriere avec de I'eau a haute pression. 

Apres Ie lavage 
Retirer to utes les feuil les de nylon. 
Essuyer soigneusement tout Ie vehicule . 
Essayer les freins avant d'utiliser la moto. 

Longue inactivite 
Si Ie vehicule doit rester longtemps a I'arret (par ex
empie, pendant I 'h iver) ,  iI faut prendre les precautions 
suivantes: 
• nettoyer soigneusement tout Ie vehicule; 
• vider Ie reservoir a essence et les carburateurs car 
I'essence s'evaporerait; 
• demonter les bougies et introduire un peu d'huile 
SAE 30 dans les cylindres. Ensuite, faire quelques 
tours au vilebrequin et remonter les bougies; 
• roouire la pression des pneus d'environ 20%; 
• placer Ie vehicule de fac;on a ce que les roues ne 
touchent pas Ie sol ; 
• graisser (avec de I'huile) toutes les parties non 
peintes pour les proteger contre la rouille; 
• demonter la batterie et la placer dans un endroit sec 
a I'abri du gel et de la lumiere du soleil ;  contraler la 
charge environ une fois par mois; 
• couvrir Ie vehicule pour Ie proteger contre la pous
siere, en veil lant toutefols a ce que I'air circule. 
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1 00 REINIG EN - STILLSTAND UeER 
LANG ERE ZEIT 

Reinigen 
Vorbereitung fur das Waschen 
Vor dem Waschen des Fahrzeugs sollten folgende 
Teile mit Nylon abgedeckt werden : EndstOck des 
Auspuffschalldampfers, Kupplungs- und Bremshebel , 
Gasdrehgriff, ZOndschlOssel. 

Wahrend des Waschens 
Das Bespritzen der Instrumente, der vorderen und 
hinteren Naben mit Wasser unter hohem Druck so lite 
vermieden werden .  

Nach dem Waschen 
Nylonabdeckungen entfernen. 
Fahrzeug sorgfaltig abtrocknen. 
Bremsen vor Gebrauch des Fahrzeugs ausprobieren. 

Einstellen 
Wenn das Fahrzeug lange Zeit n icht gefahren wird 
(z.B .  im Winter) mOssen folgende Massnahmen getrof
fen werden :  
• Reinigen Sie sorgfaltig das ganze Fahrzeug. 
• Entieeren Sie den Tank und den Vergaser. Der 
Kraftstoff wOrde sonst verdampfen. 
• ZOndkerze herausschrauben und in den Zyli nder 
etwas SAE 30-01 geben. Lassen Sie nun die An
triebswelle ein paar Mal drehen und setzen Sie ansch
liessend die ZOndkerze wieder ein. 
• Reduzieren Sie den Reifendruck urn ungefahr 20%. 
• Stel len Sie das Fahrzeug so, dass die Rader nicht 
den Boden berOhren. 
• SchOtzen Sie die nicht lackierten Teile mit 01 , urn 
Verrostungen vorzubeugen. 
• Bauen Sie die Batterie aus und lagern Sie sie an 
einem trockenen Ort, wo sie weder Frostgefahr noch 
direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist. OberprOfen 
Sie etwa einmal im Monat die Ladung. 
• Decken Sie das Fahrzeug ab, urn es vor Staub zu 
schOtzen .  Geben Sie aber darauf acht, dass die Luft 
umlaufen kann. 



Key to wir ing diagram 
1 Bulb, main/dipped beam 60/65 W 
2 Bulb, front sidelights 4W 
3 Bulb, r/h direction indicator warning light 
4 BUlb, speedometer light 
5 Bulb, rev. counter light 
6 BUlb, I/h direction indicator warning light. 
7 Brake level switch 
8 Bulb, brake oil level warning light 
9 Bulb, oil pressure warning light 

1 0  Bulb, generator warning light 
1 1  Bulb, neutral warning light 
1 2  Bulb, sidelight warning light 
1 3  Bulb, main beam warning light 
14 Emergency flasher switch 
1 5  RlH front direction indicator 
1 6  Front brake stop switch 
1 7  Starter switch 
1 8  UH front direction indicator 
1 9  Two-note horn 
20 Control switch:  start/stop engine 
21 Neutral position switch 
22 Oil pressure switch 
23 Blinker unit ( 1 2V 46W) 
24 Control switch: lights-horn-direction indicators 
25 Spark plugs 
26 H .T. coil 
27 Contact breaker 

28 Rear brake stop switch 
29 Fuse terminal board 
31 Voltage regulator 
32 Alternator 1 4V - 20A 
34 Battery 1 2V - 24Ah 
35 Starter solenoid 
36 Starter motor 
37 RlH rear direction indicator 
38 Bulb, number plate and stop light 
39 UH rear direction indicator 
40 Two-note horn switch 
42 Connector, 6-way AMP 
43 Connector, 6-way Molex 
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1 02 LE�gende du schema electrique 

1 Ampoule feu de route et feu de croissement 
60/65 W 

2 Ampoule feu de position AV 4W 
3 Ampoule voyant clignotant droit 
4 Ampoule eclairage compteur 
5 Ampoule eclairage compte-tours 
6 Ampoule voyant clignotants gauche 
7 Interrupteur pour temoin niveau des freins 
8 Ampoule voyant niveau hui le freins 
9 Ampoule voyant pression huile 

1 0  Ampoule voyant generateur 
1 1  Ampoule voyant «point mort» 
1 2  Ampoule voyant feux d e  position 
1 3  Ampoule voyant feux d e  croisement 
1 4  Commutateur allum. simultane clignotants 
1 5  Clignotant AV droit 
1 6  Interrupteur stop frein AV 
1 7  Commutateur d'al lumage 
1 8  Clignotant AV gauche 
19 Klaxon deux tons 
20 Oemarrage-arret moteur 
21 Interrupteur position «point mort» 
22 Interrupteur pression hui le 
23 Feu de detresse ( 1 2V 46W) 
24 Commande feux-klaxon-clignotants 
25 Bougies d'allumage 
26 Bobines H .T. 

27 Rupteurs 
28 Interrupteur stop frein AR 
29 Boite a fusibles 
31 Regulateur de tension 
32 Alternateur 1 4V - 20A 
34 Batterie 1 2V - 24Ah 
35 Rupteur demarrage 
36 Oemarreur 
37 Clignotant AR droit 
38 Ampoule eclairage plaque mineralogique et 

stop 
39 Clignotant AR gauche 
40 Telerupteur klaxon a deux tons 
42 Connecteur AMP a 6 voies 
43 Connecteur Molex a 6 voies 



Legende der elektrischen Anlage 

1 Abblendelicht und Fernlicht 60/55 W 
2 Standlicht vorne 4 W 
3 Kontrollampe, Blinker rechts 
4 Tachometerbeleuchtung 
5 Beleuchtung fiir Drehzahlmesser 
7 Schalter - Bremsolstand 
8 Kontrollampe - Bremsolstand 
9 Kontrol lampe - Oldruck 

1 0  Kontrol lampe - Uchtmaschine 
1 1  Kontrol lampe "Leerlauf" 
1 2  Kontrol lampe "Standlicht" 
13 Kontrollampe "Fernlicht" 
14  Umschalter zur gleichzeitigen Ziindschaltung der 

Blinker 
15 Vor.derblinker, rechts 
1 6  . Stop-Schalter fUr Vorderbremse 
1 7  Wiihlschalter fUr Motorziindung 
18 Vorderblinker, l inks 
1 9  2 Ton-Hupe 
20 Schalter zum Starten und Abstellen des Motors 
21 Leerlauf-Anzeiger 
22 Oeldruck-Anzeiger 
23 Uchthupe (1 2 V - 46 W) 
24 Uchter, Hupe, Blinker 
25 Ziindkerzen ' 
26 Hochspannungsspulen 
27 Unterbrecher 

28 Hinterer Bremsstopschalter 
29 Sicherungsklemmleiste 
30 Kraftstoffniveau-geber 
31 Spannungsregler 
32 Alternator 1 4  V - 20 A 
33 Kondensator 
34 Batterie 1 2  V - 24 Ah 
35 Anlassfernschalter 
36 Anlassmotor 
37 Blinker, hinten links 
38 Kennzeichenbeleuchtung ' und Standlicht 
39 Blinker, hinten l inks 
40 2 Ton-Fernanlasser 
41 Pick-up 
42 6-Weg-AMP. Verbinder 
43 6-Weg-Molex-Verbinder 
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Arancio 
Azzurro 

Bianco 
Giallo 
Grigio 

Marrone 
Nero 
Rosa 

Rosso 
Verde 

Viola 
Bianco-Azzurro 

Bianco-Giallo 
Bianco-Marrone 

Bianco-Nero 
Bleu-Nero 

Giallo-Nero 
Nero-Grigio 

Roaso-Bianco 
Rosso-Bleu 

Rosso-Giallo 
Rosso-Nero 

Rosso-Verde 
Verde-Grigio 

Verde-Nero 

Orange 
Light blue 

_ White 
- Yellow 

Grey 
Brown 
Black 

= Pink 
= Red 
= Green 
= Violet 
= White-Light blue 
= White-Yellow 
= White-Brown 
= White-Black 
= Blue-Black 
- Yellow-Black 
= Black-Grey 
- Red-White 
- Red-Blue 
= Red-Yellow 
= Red-Black 
= Red-Green 
= Green-Grey 
= Green-Black 

• 

;-

Arancio - Orange 
Azzurro = Hellblau 
Bianco = Weiss 

Giallo = Gelb 
Grigio = Grau 

Marrone = Braun 
Nero = Schwarz 
Rosa _ Rosa 

Roaso _ Rot 
Verde - GrOn 

Viola = Violett 
Bianco-Azzurro = Weiss-Hellblau 

Bianco-Giallo = Weiss-Gelb 
Bianco-Marrone = Weiss-Braun 

Blanco-Nero 
Bleu-Nero 

Giallo-Nero 
Nero-Grigio 

Rosso-Bianco 
Rosso-Bleu 

Rosso-Giallo 
Rosso-Nero 

Roaso-Verde 
Verde-Grigio 

Verde-Nero 

= WeIss-Schwarz 
Blau-Schwarz 

- Gelb-Schwarz 
- Schwarz-Grau 
- Rot-Weiss 
- Rot-Blau 

Rot-Gelb 
= Rot-Schwarz 
= Rot-GrOn 
,. GrOn-Grau 

GrOn-Schwarz 
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Arancio 
Azzurro 

Bianco 
Giallo 
Grigio 

Marrone 
Nero 
Roaa 

Rosso 
Verde 

Viola 
Bianco-Azzurro 

Bianco-Giallo 
Bianco-Marrone 

Bianco-Nero 
Bleu-Nero 

Giallo-Nero 
Nero-Grigio 

Roaso-Bianco 
Rosso-Bleu 

Rosso-Giallo 
Rosso-Nero 

Rosso-Verde 
Verde-Grigio 

Verde-Nero 

r","'  �l� 
Gliiolio ' " ' I 

" . 

: �o : 
L _ _  J 

ItJ 

= Orange 
- Azur 
= Blanc 

Jaune 
Gris 
Marron 

- Noire 
- Rose 
= Rouge 
- Vert 
= Violet 
= Blanc-Azur 
_ Blanc-Jaune 
= Blanc-Marron 
= Blanc-Noire 
= Bleu-Noire 
= Jaune-Noire 
= Noire-Gris 
= Rouge-Blanc 
- Rouge-Bleu 
= Rouge-Jaune 
= Rouge-Noire 
= Rouge-Vert 
= Vert-Gris 
= Vert-Noire 
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VARIANTE PER QUADRO 01 CONTROllO (2a SERlE) 
MODIFICATION FOR CONTROL PANEL (2nd SERIES) 
VARIANTE POUR TABLEAU DE BORD (2eme SERlE) 
UMANDERUNGEN FOR INSTRU MENTENB R ETT (2. SERlE) 



2 APPARECCHI 01 CONTROllO E COMANOI 

Quadro di  control lo 2a serie (fig . 3A) 
1 Commutatore a chiave per inserimento uti l iz
zatori : 
Posizione «0» veicolo fermo . Chiave estraibi le 
(nessun contatto) ; 
Posizlone «A» veicolo pronto per I 'avviamento . 
Tutti g l i  uti l izzatori sono i nseriti . Ch iave non 
estraib i le ;  

Posizione «B» veicolo fermo.  Con I ' interruttore 
«A» di  fig . 4 in posizione « p  .. si ha la luce di 
parchegg io .  Chiave estraib i le .  
2 Tachimetro contachi lometri . 
3 Contagir i .  
4 Spia indicatore cambio in  fol ie (verde) . 
Si acce nde con il cambio in fol ie .  
5 Spia indicatori d i  d i rezione (verde) . 
6 Spia control lo pressione ol io (rossa) . Si spe
gne quando la pressione e sufficiente ad assi
curare la l ubrificazione del motore. Se la spia non 
si spegne,  la pressione non e quel la prescritta ; in 
tal caso si deve arrestare immediatamente i l 
motore ed effettuare Ie opportune verifiche. 
7 Spia luce abbagl iante (bleu) .  
8 S p i a  i nsufficiente tensione generatore per 
carica batteria (rossa) .  Si deve spegnere appena 
i l  motore ha raggi u nto u n  certo nu mero di  gir i .  



INSTRUMENTS AND CONTROLS 

Control panel  2nd series (fig .  3A) 
1 Key switch for devices: 
Position «Q» steady vehicle . Removable key. 
(no contact) ; 
Position «A» vehicle ready to be started . Al l  
circuits are on.  Not removable key ; 
Position «B» steady vehicle. With the switch «A" 
of f ig. 4 i n  position « p »  the parking l ight is on. 
Removable key. 
2 Odometer, tachometer. 
3 Revolution indicator. 
4 Pilot l ight (green) .  
Goes out when the gearbox i s  in  neutral position .  
S Pilot light (green) for d i rection indicators. 
6 Oil pressure pi lot light (red l ight) .  It goes out 
when there is enough pressure to grant the motor 
lubrication.  If the pilot l ight doesn't turn off, the 
pressure is not the requ i red one; in this case 
immediately stop the motor and check the fault . 
7 Pilot l ight (blue l ight) for h igh beams. 
8 Pilot l ight (red l ight) for generator current 
output. It must be off as the motor reaches a 
certain revolution number. 

APPAREILS DE CONTROLE ET 
COMMANDE 
Tableau de bord 2eme serie (fig .  3A) 
1 Commutateur a clef pour inserer les utilisateurs :  
Position « Q »  vehicul arrete. La  clef peut etre 
retiree (aucun contact) . 
Position «A» Ie moteur est pret a partir. Toutes 
les commandes sont al imentes. La clef ne peut 
etre reti ree . 
Position «B» Ie moteur est coupe. Si I ' interrupteur 
«A" de fig . 4 est en position « p "  Ie feux de station
nement sont allumes. La clef peut etre retiree . 
2 Tachymetre compte-kilometres. 
3 Compte-tours. 
4 Voyant (vert « Neutra l » )  d ' i nd icateu r  de 
changement de vitesse au point mort. 
S Voyant (vert) clignotants . 
6 Voyant (rouge) de pression de I 'hui le. II s'etei
gne lorsque la pression peut garantir Ie graissage 
du moteur. Si Ie temoin ne s'eteigne pas, la 
pression n 'est pas celie prescrite. Dans ce cas, i l  
faut arreter immediatement Ie  moteur e t  faire les 
recherches necessaires. 
7 Voyant (bleu) d'al lumage phare de route .  
8 Voyant (rouge) de debit de courant du gene
rateur .  I I  doit s'eteindre des que Ie moteur a atteint 
un nombre donne de tours.  
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4 KONTROLLGERATE UNO ANTRIEBE 

I nstru mentenbrett 2.  Serie (Abb. 3A) 
1 Sch l Osselumschalter fO r  Verbrauchere in 
schaltung : 
Scha ltste l l u ng "0" Fah rzeug steht st i l l .  
SchlOssel kann abgezogen werden (kein Kontakt) ; 
Schaltstel lung "A" Fahrzeug kann gestartet 
werden. Aile Verbraucher sind e ingeschaltet. Der 
SchlOsse l kann nicht abgezogen werden ; 

Schaltstel lung " 8 "  Fahrzeug steht sti l l .  Befindet 
sich der Schalter "A" (Abb. 4) in Schaltste l lung 
"P", leuchtet das Parktl icht. Der SchlOssel kann 
abgezogen werden.  
2 Tachometer -Kilometerzahler 
3 D rehzah lmesser 
4 Kontrol leuchte fOr Leerlaufanzeige (grOn) 
Leuchtet bei Leerlauf auf. 
5 Kontrol leuchte (grOn) fOr Bl inker. 
6 Oldruckanzeige (rot) . Sie schaltet sich aus, 
wenn genOgend Druck vorhanden ist, u m  die 
Motorschmierung zu sichern . Schaltet sie sich 
nicht aus, bedeutet das, dass der Druck nicht 
dem vorgeschriebenen Wert entspricht. In diesem 
Fal l muss man sofort den Motor abstel len und die 
entsprechenden Kontro l len vornehmen. 
7 Fernl ichtanzeige (blau) 
8 Kontro l leuchte bei fOr die Batter ielad u ng 
ungenOgender Lichtmasch inenspannung ( rot) . 
Sie muss sich ausschalten,  sobald der Motor eine 
gewisse Drehzahl erreicht hat. 
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